Peso Total (kgs)
Classe Aplicével (tons)
Frequéncia (1,/min)
Presséo de Trabalho (mpa)

Vazao do Oleo (I/min)

930

7-10

1500

15-18

60

1700

16-19

1400

16-19

120

2500

18-23

900

16

160

3700

24-32

1100

24

190

4200

32-40

1100

24

210

4900

40-55

1100

28

270

7000

55-70

1100

28

280

10000

70-90

700

30

420

15000

100-140

600

30

520

« BENEFICIOS:

Aumento de produtividade;

m3/tonelada produzida;

Manutencéao simplificada;

Niveis baixos de ruido;

m3/tonelada produzida;

Menos consumo de combustivel por

Consumo minimo de pecas de desgaste;
Nao é necessaria lubrificacao diaria;

Menos emissées de carbono por
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Estrutura Linha SAGA

Camara de reaproveitamento de energia
com nitrogénio.

Absorver (reaproveitar) a energia de rebote
e direcionar, proporcionando golpes
constantes.

Amortecedor Lateral.
Dispositivo de absorcéo e amortecimento das
vibrac6es para protecao.

Valvula de passagem fécil.
Montada lateralmente como um carretel para suavizar
e controlar o fluxo de dleo, absorver vibracoes
direcionando o 6leo para uma operacao estavel.

Acumulador com gés nitrogénio.

Recarregavel, serve para incrementar a energia dos
golpes e reduzir os picos (trancos) no circuito
hidraulico da maquina.

Pistao.

Tem o mais eficiente desenho para transferir maxima
energia com o minimo rebote, casando perfeitamente
com o didmetro da ferramenta que transfere altas
ondas de vibracéo para quebrar objetos.

Eficiente transferéncia de energia.
Otima transferéncia de energia dos golpes para dentro do
material e reducao dos rebotes.

Duplo sistema de pinos de retengéo da ferramenta.
Manter o alinhamento adequado da ferramenta evitando
desgastes prematuros.

Placa de cobertura inferior.
Resistente placa de protecdo para o rompedor.

Ferramenta de trabalho.
Tratamento térmico e comprimento ideal para
maéxima eficiéncia contra ruptura e desgaste.

geradas na operacdo evitando que sejam transmitidas para o

Amortecedor Superior.
Dispositivo de absorcdo e amortecimento das vibracées
braco da méquina portadora.

Tirantes laterais.
Totalmente fechados, prolongam a durabilidade e otimizam a
capacidade de carga projetada.

Amortecedor inferior.
Dispositivo de absorcéo e amortecimento das vibracées para
protecao.

Desenho do cilindro.

Projeto do cilindro tipo quadrado proporciona o melhor

encaixe entre a cabeca superior e frontal, melhorando a
estabilidade no funcionamento aumentando a durabilidade dos
componentes e reduzindo os danos desnecessarios, como
arranhdes no pistao.

Este sistema proporciona maior facilidade de manutencéo, sem a
necessidade de desmonte total do rompedor para substituicéo.
Isso permite reparos a campo, sem necessidade de remocéao
para oficina.

Antigolpes no vazio [SABF-super anti blank firing]

Este sistema evita que ocorram golpes sem que a ferramenta
esteja pressionada com o objeto, aumenta a vida Gtil dos
componente do rompedor, protege o braco da maquina portadora
e seus componentes contra desgastes prematuros [ndo exibido
naimagem).

Acess6rio paratrabalhos submersos.
Linha de ar que permite utilizar o rompedor submerso em agua
(n&o exibido naimagem).

m Tudo emum s6, bucha e anel de retengéo.

Barra giratoria.
Alta pressao de entrada e baixa presséao de saida, este dispositivo aumenta a
vida Util das mangueiras, evitando torcoes (n&o exibido naimagem).

Buchas da ferramenta substituiveis.
Comodidade para troca e protecéo para a cabeca
inferior (ndo exibido naimagem).
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Sistema de dupla frequéncia

(DSS - Double speed system).

Presente a partir do modelo (Saga 120) permite selecionar entre golpes
curtos ou longos de acordo com a necessidade de operacdo para maximizar o
rendimento (n&o exibido naimagem).

Placas de desgaste.
Emprego de placas resistentes ao desgaste entre cilindro, cabeca
inferior e carcaca aumentando a durabilidade.

006

Bomba de lubrificacao automatica e
mecanica (ndo exibida naimagem)

Ponteiras Multimarcas

Kits Hidraulicos

PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Rua Lodovico Benedetti, 227 - Bairro Industrial
95706-450 - Bento Goncalves, RS - Brasil
Forer54-3065-3800..0,-54"9363 T 6977
comercial@primemaquinas.com
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Concha Selecionadora

Modelo XS 20 XS 40 XS 50

Linha Completa de Rompedores

Fabricado na Coréia do Sul Peso Total (kgs) 1550 2200 4730
Fabricado na Espanha )
Classe Aplicavel (tons) 18-25 24 -28 37 - 55
Trommel Didmetro (mm) 1300 1600 1870
R D m p e d D Pes Sa g a Trommel Comprimento (mm) 1230 1425 1780
Pressé&o de Trabalho (mpa) 20 25 25
Vazéo da Oleo [I/m]) 160- 180 180 - 200 100
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Rompedores MS

Rompedores Saga
Carcaca Aberta

Concha Britadora

Fabricado na Espanha

\
Modelo SAGA 40 SAGA 120 | SAGA 180 | SAGA 250 Modelo Aberto SAGA 180 SAGA 250 SAGA 310 SAGA 400 SAGA 510 ‘ Modelo
\
Peso Total (kgs) 150 235 430 600 1050 1400 1800 Pesa Total [kgs) 1400 1800 2400 3200 4200 i Peso Total (kgs) 5000 2000 5500 3750
4 Classe Aplicavel (tons) 1,7-35 2-45 4-8 7-10 12-16 13-22 18-25 B Classe Aplicavel (tons) 13-22 18-25 22-32 27-35 35-55 | ¥ Classe Aplicavel (tons] - - — e .
Diametro da Ferramenta (mm) 53 60 75 85 98 120 140 .- Ll Didmetro da Ferramenta (mm) 120 140 150 160 180 — -
o ol qﬁ Abertura da Mandibula ([mm) 400 400 420 420
Energia de Impacto [joules) 345 470 1400 2100 2500 4100 5450 Energia de Impacto (joules) 4100 5450 8150 13600 16300 2 F T
. 'P T ' . Dimensé&o do Material de Saida (mm) 20-90 20-90 20-140 20-140
Frequéncia de Golpes (bpm) 600 - 950 550-800 500-1200 400-800 450 - 650 450 - 800 400 - 800 Frequéncia de Golpes [bpm) 450 - 800 400 - 800 350-700 200-450 200-400 J - - ,“1
. o
Pressao de Trabalho [bar) 90-120 90-120  110-130 130-150 140-160 150-170  160-180 Pressao de Trabalho (bar) 150-170 160- 180 160- 180 160- 180 160 - 180 Prsite e Wisltizlng i) 32 29 25 29
3 -
. _ ) .
Vazao do Oleo (I/m) 25-40 30-45 60-90 45 -90 80-100 90-120 125-150 Vazéo do Oleo [I/m) 90-120 125 - 150 160-190 190 - 260 250- 300 Vazao do Oleo (I/m]) 100-120 140 - 160 160-180 180-200
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