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Processo Licitatório N° 010/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2023 

 

 

A Prefeitura Municipal de Major Vieira/SC 

PROCESSO. No: 10/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO No 006/2023  

 

 

DECLARAÇÕES 

 

 
A empresa SOMMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

47.409.056/0001-68, com sede à Rod. BR 101, nº 4002, Galpão A - Km 216, Bairro Bela Vista, 

Cidade: Palhoça – SC, CEP: 88.135-010, representada por EDERSON DE OLIVEIRA, sócio 

administrador, inscrito na Carteira de identidade nº 3084417975 SJS/II – RS e CPF sob o 

nº 002.729.540-04, Declara que: 

 

Garantia técnica: Declaramos que o prazo de garantia técnica é de 12 (doze) meses, sem 

limites de horas, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes 

de desgastes prematuros.  

 

Curso de formação: Declaramos que proveremos curso de formação na máquina 

adquirida para no mínimo 02 (dois) operadores designados pelo adquirente com mínimo 

de 08 horas de carga horária, o qual deverá será ministrado por técnico especializado do 

fabricante e ou distribuidor da marca, com emissão de certificado ao participante, sem 

ônus a esta instituição.  

 

Entrega técnica: Declaramos que a entrega técnica será efetuada no local determinado 

por essa municipalidade, por técnico especializado, para transmitir informações técnicas 

sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento a todos 

interessados enviados pelo adquirente.  
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Assistência técnica: Declaramos de que a assistência técnica será prestada com prazo 

máximo de até 03 (três) dias consecutivos, após requisitada por essa Municipalidade, por 

Concessionário Autorizado, o qual está situado no Estado de Santa Catarina, tendo estes 

mecânicos treinados pela Fábrica e Estoque de Peças. 

 

Palhoça/SC, 06 de março de 2023. 

 

 

 

 

 
 

 

 







CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.







 

   

FR80E2 

esc 

ESCAVADEIRA 

 

Potência Nominal  44.4kw/2100rpm (YANMAR) 
Peso Operacional  7650kg 
Capacidade Concha 0.3m³ 
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Força de Escavação da Caçamba 56kN 

Força de Escavação do Braço 38kN 

Máx. Força de Tração 61kN 

Máx. Velocidade de Deslocamento 4.3km/h 

Min. Velocidade de Deslocamento 2.7km/h 

Velocidade Máx. Giro 11,5r/min 

Gradibilidade 35º 

Pressão do Solo 35.1KPa 

Máx. Altura de Escavação 1 7150mm 

Máx. Altura de Despejo 2 5030mm 

Máx. Profundidade de Escavação  3 4050mm 

Máx. Profundidade de Escavação Vertical 4 3670mm 

Máx. Raio de Escavação 5 6335mm 

Máx. Raio de Escavação do Solo 6 6190mm 

Min. Raio de Giro 7 1770mm 

Altura de Elevação Lâmina Doser 8 375mm 

Altura de Queda da Lâmina Doser 9 295mm 

Tanque de Combustível 160L 

Tanque Hidráulico 100L 

Óleo de Motor 5-9,4L 

Máx. Fluxo da Bomba Principal 144L/min 

Pressão da Válvula de Segurança Principal 28MPa 

Comprimento da Lança 3708mm 

Comprimento do Braço 1650mm 

Nº de Sapatas (de cada lado) 38 

Número de Roletes Inferiores 5 

Altura da Lâmina Doser 425mm 

Comprimento de Transporte A 6100mm 

Comprimento Terrestre de Envio B 3665mm 

Altura da Lança C 2575mm 

Largura de Envio D 2275mm 

Altura da Cabine E 2650mm 

Distância ao Solo do Contrapeso F 820mm 

Min. Distância ao Solo G 378mm 

Raio de Giro da Cauda H 1830mm 

Comprimento até o Centro dos Rolos I 2130mm 

Comprimento da Trilha J 2770mm 

Bitola K 1700mm 

Largura da Sapata da Pista L 450mm 

Altura do Capô M 1750mm 

Largura da Plataforma Rotativa N 2275mm 

FR80E2 

Dimensões 

Número de Roletes Inferiores 6 

s 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Área de Trabalho Desempenho Principal 

Capacidades de Serviço 

Número de Roletes Inferiores 6 

s 


