Seu grande diferencial é o motor Cummins Tier Ill, que desenvolve maior poténcia, torque e for¢a de tracdo. Possui Transmissdo,
escarificadores traseiros com 5 dentes robustos, deslocamento e tombamento hidrdulico da lamina, cabine fechada com design hexagonal
priorizando a visibilidade, ROPS/FOPS (opcional), painel de comandos com fdcil acesso para o operador, ar condicionado, sistema de iluminagdo
para trabalho noturno e facilidade na manutengdo. Proporciona maior durabilidade, alta eficiéncia e confiabilidade em qualquer tipo de trabalho.
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MOTONIVELADORA

Dimensades
KB A Comprimento mm 8900
B Altura mm 3420
) C Largura mm 2625
| E E D Distdncia entre eixo mm 6219
0 A E Distdncia entre o eixo do tandem e o pino de articulagdo do chassi mm 1790
F Distdncia entre os eixos do tandem mm 1538
G Distdncia entre os centros das rodas mm 2156
H Comprimento da ldmina mm 3660
I Distancia entre o eixo frontal e a lamina mm 2526
J Raio estdtico do pneu mm 665
¢ g K Altura até o topo do tubo de escape mm 3206
Direcao Tgndeps
Tipo Hidrostdtica do tipo orbitrol R — ;
arislis Bombas de engrenagem EIX.O motriz constituido de carcaga lcgntrul em ferro fundido para
Yinmmeaaiis Cilindro tnico de dupla agéio aplicagdes severas e redutor planetdrio com engrenagens tratadas
Angulo de giro o +45g termicamente e intercambidveis, montadas sobre rolamentos de
Articulacio Articulagdo de chassis através de 2 rolos conicos. Caixas tandem construidas em chapas de aco
cilindros de acionamento hidrdulico €4uipadas com freios independentes multi-discos em cada roda.
Angulo de articulacdio (direita e esquerda) 0 127 Altura sobre o solo . mm - 305
Raio de giro (medido por fora dos pneus) mm 7300 Esp.essera das chapos (internas/externas) mom 20
Angulo de inclinagiio méximo das rodas ° i) | Ostilagao (para catla Iudo) (S
Angulo mdximo de balanco dos eixos dianteiros ~ © 115 1Rossodalcottenteldeagionomenta M
Eixo dianteiro ; ROdCIS
Est.rutﬂuru.constrmdu em chapas de ago soldado de alta P @ GES 17.5x25 (12 /16 lonas)/ aro 14'
reS|§tenE|a, montada com rplumgntos. Pressiio do pneu cheio Kpa 260
Inclinagtio d0§r0d~os (@ d!reltu e ¢ esquerda) 17 Aro 03 partes (pecas)
Angulo de oscilagto do eixo (para cada lado) ° 15 ra ~
Distdincia livre do solo mm 580 ESPEUf'CUQOES
~ H Peso operacional K 15970-17100
FU“EUO P“nUPUI Peso, eii)xo frontal Kg 4670
Velocidade das marchas a frente km/h 5.8.11.19.23.38  Peso, eixo traseiro Kg 12430
Velocidade das marchas a ré km/h 5.1.23 Forca de tragdo da lamina kN 89
Forca de tragdo kN 89 Forca de penetracdo da ldmina  Kgf 7600
Transmissdo Powershift semi automdtica com  Forca de penetragdo do ripper Kgf 7660
conversor de torque e controle sequencial  Subida de rampa % <36
Diferencial com sistema de bloqueio automdtico Std H afri
Sensor de neutro para controle de partida Std SIStemG EIEtﬂCO
Tragdo bx4 Voltagem V.
. Baterias un 2
Freios Capacidade das baterias Ah 100
Servico: Freios de seguranca,servico multi-discos em  Altenador AN 70/24
banho de dleo, auto ajustdveis, de acionamento hidrdulico, com H H
circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro. OpCIOI'IGIS

Pressdo maxima MPa
Estacionamento: Atuacdo integrada com a transmisso.
Acionamento mecdnico liberado em caso de falha no sistema
hidrdulico
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Cinto de seguranca retrdtil; Bomba de auto-abastecimento; Lamina
central de 3965mm x 635mm; Pneus medidas 14.00X24(16lonas);
Sistema de Monitoramento GPS. OBS: Outros sob consulta
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Motor

Poténcia Liquida (hp) (SAE J1995) 190/2.200 rpm

Modelo  Cummins - Diesel, 4 tempos
Ndmero de cilindros 6 em linha
Diagmetro e curso 107 x 124

Cilindrada 6.7L
Rotagdo mdxima 2200 RPM
Torque mdx. (SAE J1995)N.m /rpm  931@1400
Ventilador - Acionamento mecdnico através de
correia poli V montado diretamente no motor
Tipo Metdlico por 6 pds
Injecdo direta, turbo alimentado, refrigeracdo
forcada a dgua

Acesso facilitado através de tampas laterais

Abastecimento

Tanque de combustivel L 280
Tanque hidrdulico L 10
Lubrificante motor L 24
Liquido refrigerante L 50
Oleo da transmissdo L 38

Ripper traseiro

Radial em estrutura soldada tubular de acionamento hidrdulico

Peso kg 1130
Nimero de dentes 5

Penetracdo mdxima mm 350
Largura mdxima de corte mm 2040
Chassi

Construgdo em caixa fechada soldado
Dianteiro

Construcéio em caixa soldada

Secdo mm 280 x 276
Peso kg 1470
Traseiro (cada lado)

Construcéio em chapas laterais continuas e

estrutura soldada de articulagdo

Secdo mm 300 x 60

Peso kg 1470
Outros

Implementos e diregio com acionamentos
controles hidrdulicos;

Alarme de deslocamentos a ré;

Fardis de trabalho 6 avante e 2 ré; Luz de freio
Luzes de alerta e setas, farol alto e baixo (luzes
para trabalho noturno;

Superfices antiderrapante nas possiveis dreas
a serem pisadas

As dimensdes, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversdo usada,
sdo sempre aproximadas e estdo sujeitos a variagdes consideradas normais dentro da tolerdncia e
fabricagdo, alguns valores e informagdes podem variar de acordo com a configurag@o e opcionais das
maquinas. E politica da XCMG o aprimoramento continuo de seus produtos, reservando-se a empresa o
direito de modificar as especificagdes e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem
prévio aviso ou obrigagdo de qualquer espécie. Fotos llustrativas, as ilustragdes podem apresentar itens
opcionais. Para informagdes mais detalhadas consultar XCMG ou revendas autorizadas.
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Fechada; ROPS/FOPS (std.); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento
térmico; Rddio AM/FM e USB com 2 auto falantes; Luzes internas;
Assento do operador com suspensdo e apoio de braco; Extintor de
incéndio(pd quimico) com suporte; Limpador de para-brisa; Coluna da
direcdo com ajuste;kit ferramentas 1° escaldo e espelhos retrovisores externos e
internos

Painel de instrumentos com as fungdes vitais do equipamento.

Horimetro, Indicador de pressdo do 6leo do motor, Tacometro, Indicador
de temperatura do liquido de arrefecimento do motor, Indicador do nivel
de combustivel, Luz de adverténcia do arrefecimento independente, Luz
de adverténcia da transmissdo, Voltimetro.

Circulo
Estrutura soldada com engrenagem interna, montado em rolamento
selado, auto ajustdvel e impulsionado por redutor de velocidades acionado
hidraulicamente equipado com sistema de embreagem contra impacto.
Tombamento hidrdulico da barra de tragto com 06 posicdes
Didmetro externo mm
Rotagdo 0

Sistema hidrdulico

Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de
prioridade para sistema de direcdo e freio. Vdlvulas de controle de
implementos e cilindros hidrdulicos equipados com vdlvulas de alivio e
retencdo em todos os comandos. Cilindros de elevagdo de lamina
montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidrdulico de trava

1460
360

Bomba tipo Bomba dupla de engrenagens
Vazdo da bomba hidrdulica a 2.200 rpm L/min  2x55
Pressdo mdxima do sistema Mpa 18

Lamina central

Controle de deslocamento lateral e angular operado hidraulicamente.
Dimensdes disponiveis

(comprimento x altura) mm  3660x635(std.)

Espessura mm 22
Elevagdo mdxima do solo mm 450
ﬁ:\ngulo mdximo do talude (ambos os lados) ° 90
Angulo de inclinagéo da lamina 40 Frente, 5 Trds
Angulo de corte lamina v 28-70
Angulo de rotaéio do circulo ° 360
Profundidade de corte mm 5
Deslocamento lateral da Iamina esq. / dir. mm 700/700
Alcance lateral mdximo esg. / dir. mm 1878/2156

Facas de corte substituiveis 2 |aterias e 2 centrais
Lamina em ago carbono de alta resisténcia mecdnica com perfil em curva
envolvente e bordas cortantes intercambidveis em aco ligado ao boro
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