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Ficha técnica dos equipamentos descrito junto ao catdlogo.
Os Aparelhos serdo coloridos conforme solicitacdo cliente. .
0d0s 0s equipamentos tem garantia de no minimo 12 meses contra defeitos de fabricacdo.
assco fornecidos montados, acompanhado de manual de fixacdg girgvés de fixadores modelo parabolts, anexado

“As dimensdes apresentadas neste catdlogo referem-se ao equipame
desde que as medidas solicitadas atendam as normas-técnicas de seg
* Todos os equipamentos também es iasponiveis em aco inox. !
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ABDOMINAL INDIVIDUAL. Permite a
pratica de atividades dos  grupos
musculares do abdomen. ESTRUTURA
METALICA: Equipamento fabricado com
tubos, perfil U e chapas em ago carbono de
alta resisténcia, sob dimensdes de 2 %", 2",
1 %", 1", 3/16" com espessuras minimas de
2,00 mm; orificios tubulares: extremidades
superioras e inferiores blindadas, tornando-
o insensivel a penetragdo de agua. SOLDA:
Processo MIG. PINTURA: Submetido a
tratamento especial de superficie para o
método  eletrostatico epox  utilizando
misturas de resinas em poliéster de alt
resisténcia a meteorizaca
COMPONENTES: Polipropileno—e—F

Flexivel. PARAFUSOS: ?/

676mm / Profundi

17,2 kg / Area
am

- COR: azul e
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SURF COM PRESSAO DE PERNAS. Melhora a
flexibilidade e agilidade dos membros inferiores,
quadris e regido lombar e fortalece a musculatura das
coxas e quadris. ESTRUTURA METALICA:
Equipamento fabricado com tubos e chapas em ago
carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2" ,
2", 1" Vs e 3/16 com espessuras minimas de 2,00
mm; orificios tubulares: extremidades superiores,
inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-
o0 insensivel a penetragdo de agua; utilizando eixos
maci¢cos e usinados para rolamentos dupl
Z7). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Sub

poliéster de alta
COMPONENTES:ZF
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REMADA  SENTADA  INDIVIDUAL.
Fortalece a musculatura das costas e

ombros. ESTRUTURA  METALICA: \
Equipamento Remada Sentada fabricado a
partir de tubos e chapas em ago carbono de
alta resisténcia, sob dimensdes de 2" ¥,1”
Y, 1" Y, 17, 3/4 e 3/16 com espessuras
minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: ¢
extremidades superiores, inferiores e
mdveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensivel a penetragao de agua; utilizando
eixos macigos e usinados para rolamentos
duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento 8

de superficie para o métodx
p p O T

: Ao Zincado.
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CAMINHADA INDIVIDUAL. Aumenta a mobilidade
dos membros inferiores e desenvolve coordenagao
motora. ESTRUTURA METALICA: Equipamento
fabricado a partir de tubos e chapas em ago carbono
de alta resisténcia, sob dimensdes de 2" %2, 2" e 1" V4
com espessuras minimas de 2,00mm; orificios
tubulares: extremidades superiores, inferiores e
moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensivel
a penetragdo de agua; utilizando eixos macigos e
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA:
Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento
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CAVALGADA INDIVIDUAL. Fortalece os
grupos musculares dos membros inferiores,
superiores e aumenta a capacidade
cardiorrespiratoria. ESTRUTURA METALICA:
Equipamento fabricado a partir de tubos e
chapas em aco carbono de alta resisténcia,
sob dimensdes de 2" 2, 2", 1" %5, Yo € 1" com
espessuras minimas de 2,00mm; orificios
tubulares: extremidades superiores, inferiores
e moveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensivel a penetragdo de agua; utilizando
eixos maci¢os e usinados para rolamentos
duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Poliéster de alta resisténcia_a
meteorizacao.

COMPONENTES: (Polipropi ile
Flexivel. PARAFUSOS:Aco Zir
DIMENSOES: /Altura: \\\
538mm / Prof |da 3mm | Peso:

1 40kg | Ar 604m2 OV
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ESQUI INDIVIDUAL. Aumenta a flexibilidade
dos membros inferiores, quadris, membros
superiores e melhora a  fungdo
cardiorrespiratéria. ESTRUTURA
METALICA: Equipamento fabricado a partir
de ago carbono de alta resisténcia, em tubo
sob dimensdes de 2 2", 1 2" e 1 Yi"com
espessuras minimas de 2,00 mm e chapas
sob dimensdes de 3,00 e 1,9; orificios
tubulares: extremidades superioras
blindadas, tornando insensivel a penetragéo
de agua. SOLDA: Processo MIG. PINTURA:
Submetido a tratamento especial de
superficie para 0 método eletrostatico
utilizando misturas de resinas em po r
de alta resisténcia @ ~meteo i
COMPONENTES: Ponteira d
tampa de pls e\ rolamentosAi
PARAFUSOS: A¢d Zincado: g
1440 Largurai 510 mm /
idade: 1070 mm / Peso; 244 kg
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BARRA FIXA RETA MODULAR.
Fortalece ombros e  peitoral.
ESTRUTURA METALICA:
Equipamento fabricado a partir de ago
carbono de alta resisténcia, em tubo
sob dimensdes de 2 %", e 1 Y4i"com
espessuras minimas de 2,00 mm; e
chapas sob dimensdes de 4,75;
orificios  tubulares:  extremidades
superioras e inferiores blindadas,
tornandoo insensivel a penetracao de
agua. SOLDA: Processo MIG
PINTURA: Submetido a tratamento
especial de superficie para o método
eletrostatico epox utilizando misturas
de resinas em poliéster de alta
resisténcia a eteoriza
COMPONENTES: ipr

PARAFUSOS:
DIMENSOES:
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PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1. Placa
de orientacdo que descreve o modo de utilizagdo
dos aparelhos, o alongamento adequado a ser
realizado antes e depois dos exercicios e
diversas outras informagdes importantes, em
ambos os lados. ESTRUTURA METALICA:
Equipamento fabricado a partir de tubos e
chapas em aco carbono de alta resisténcia, sob
dimensdes de 3" Y%, 2°, 1", % e 3/16 com
espessuras minimas de 2,00 mm; orificios
tubulares: extremidades superiores, inferiores e
moveis blindados em chapa 14, tornando-o
insensivel a penetracdo de agua; utilizando eixos
macigos e usinados zincado em preto. SOLDA:
Processo  MIG.  PINTURA: Subm

COMPONENTES: Poli ‘\-e ) 6
PARAFUSOS:  Ago  Zincado B ENSOES:
3150

/ Larg% 77 mm /‘
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METODO DE APLICACAO

Faca o furo com diametro Limpe o furo.

e profundidade indicados. |

L expansao concluindo a

delva@delva.com.br

Funcionamento do Parabo
O Parabolt € um chumbador mecanico

_________

ara a aplicagéo,
necessario , se 0

respeitando o didmetro e
omprimento  do  chumbador.
osteriormente, o Parabolts é colocado
completo no furo realizado, com o auxilio
de um martelo. E necessério bater com o
martelo até o sistema  estar
completamente dentro do furo. Apds isso,
com o auxilio de uma chave de aperto,
deve-se apertar a porca. A medida que a
porca é apertada, a cunha/cone sobe e
expande a jaqueta, que aumenta seu
didmetro e proporciona a ancoragem no
concreto.

47 3370 3794




