
LÂMINA AGRÍCOLA NIVELADORA TRASEIRA 
 

Marca: MetalFreitas     

Modelo: PLA 200  com 2000mm (dois metros) de área de trabalho. 

Modelo: PLA 240  com 2400mm (dois metros e quarenta centímetros) de área de trabalho. 

Modelo: PLA 300  com 3000mm (três metros) de área de trabalho. 

Este equipamento conta com estrutura reforçada com opcional de giro de até 360º e inclinação 

com ângulo horizontal de 0° – 30° e ângulo vertical de 0° - 22° com opcional de pistão por 

acionamento hidráulico para reversão (controle remoto) no giro.  

Possui medidas de largura variando entre 2000mm, 2400mm e 3000mm (de acordo com o modelo), 

contendo uma ou duas lâminas côncavas com regulagem. 

Possui sistema de regulagem horizontal e vertical, prático e rápido, podendo ser usada na 

abertura de canais de irrigação, bem como, em pequenos nivelamentos de solo, muito indicada para 

conservação de estradas, manutenção de curvas de nível, além de outros trabalhos peculiares. As 

Plainas de nossa fabricação contam com sistema de reversão, possibilitando que o equipamento seja 

operado, inclusive, em marcha ré. 

As Lâminas Hidráulicas da MetalFreitas contam com conjunto de fixação e mangueiras de alta 

resistência para acionamento de pistões de dois estágios que possibilitam um trabalho facilitado e 

um ganho significativo nos trabalhos agrícolas de remoção de terras, pedras e resíduos.  

Compatível para instalação em qualquer marca ou modelo de trator com potência mínima de 60Cvs até 110Cvs. 

 

 


