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RELATORIO DE ENSAIO N° QUI/198.656/1/10
ANALISE FiSICO — QUIMICA
CARACTERIZAGAO E CLASSIFICAGAO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS

INTERESSADO: INSTITUTO FALCi\Q BAUER DA QUALIDADE
Rua Aquinos, 111 — Agua Branca
05036-070 — Sao Paulo - SP
Ref.: (28844)
1.  IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
01 (Uma) Amostra de solo identificada pelo interessado como: EMC2 Squared — Biocatalisador
Natural e recebida pelo laboratério em 28/05/2010.
Identificagao Interna: 353.239
2. OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho é a Caracterizagdo Fisico-Quimica do Residuo Solido
Industrial, para fins de classificacdo quanto aos riscos potenciais a saude e ao meio ambiente,
quando da sua manipulacido e disposicdo final, para que possam ser gerenciados
adequadamente.
3. METODOLOGIAS UTILIZADAS
NBR 10004:2004 — Residuos Sdlidos — Classificagéo.
NBR 10005:2004 — Procedimento para obtengao de extrato lixiviado de residuos sdlidos.

4. ANALISES E ENSAIOS DE LABORATORIO

4.1 Analises Fisico-Quimicas — Ensaio na massa Bruta (NBR 10004)

Parﬁm_etros R'e_sul‘tados CUni da 5 ' 'Lim_!_té':ﬂe;__ - EEspeéifjca't;éo
Determinados Obtidos e - Quantificacao NBR 10004(VMP) |
oH(1DY | 70 2.0-12,5
Cianeto Total < 0,50 mg/kg 0,50
Oleos e Graxas 35415 mg/kg 100 -
Suffeto Total 3.47 mglkg - 0,20 500,0
Liquidos Livres 16,7 mL/100g 1

T Y

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de aprovagao prévia.
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4.2 Analises Fisico-Quimicas — Ensaio de Lixiviagao (NBR 10005)

Pardmetros Rgﬁft'it;:fﬁ: j:pnidaqg' o :' .(VMP) NBR10004-

pH final (a 25°C) 5,0

Volume dos Liguidos Obtidos 42 mL/25g -

Tempo total de lixiviacao 18 h 16 a 20h

Teor de Sclidos Secos 55,6 % ---

4.3 Resultados — Ensaio de Lixiviacao
; . L AnexoF

‘,
Determ_m?dos Obtidos Ql:l'a.l:‘.‘l.t.lflcag?:cff lelte T

S .  Lixiviado
Arsénio (As) 0,206 mgiL 0,005 1,0mg/L
Bario (Ba) 0,550 ma/L 0,10 70,0mg/L
Cadmio (Cd) < 0,04 mg/L 0,04 0,5mg/L
Chumbo (Pb) 0,22 mg/L 0,06 1,0mg/L
Cromo Total {Cr) < (0,014 ma/L 0,014 5,0mg/L
Fluoretos (F) 1,99 mg/L 0,10 150,0mg/L
Mercario (Hg) < 0,0002 mg/L 0,0002 0,1mg/L
Prata (Ag) 0,03 ma/L 0,005 5,0mg/L
Selénio (Se) < 0,005 mg/L 0,005 1,0mg/L

5. AVALIACAO DO RESIDUO
De acordo com as caracteristicas fisico-quimicas apresentadas para os parémetros analisados

e com base na Norma ABNT NBR 10004: 2004 o residuo analisado é classificado como:
Residuo classe Il A — nao-Inerte.

8/

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de aprovagao prévia.
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6. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no periodo de 28/05/2010 a 28/06/2010.

L.A. FALCAO BAUER LTDA . w R LTDA
Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade Ce ec o[igl de ; trolewa!idaye
/
FERNANDO FUMIO ICHIKAWA = A CRUZ
COORDENADOR DE LABORATORIO ERV, DE LABORATORIO
CRQ n° 04256155 Q n° 04161647
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de aprovagao prévia.
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Soil Stabilization Products Company, Ing:

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
EMC SQUARED® Superconcentrate

SECTION |: PRODUCT IDENTIFICATION

INFORMATION FURNISHED BY:
ADDRESS:

DATE EFFECTIVE:
EMERGENCY PHONE:
PRODUCT TRADE NAME:

Soil Stabilization Products Company, Inc.
806 W. 22nd Street, Merced, CA 95340
07/01/2009

(209) 383-3296

EMC SQUARED® Superconcentrate

SECTION II: HAZARDOUS INGREDIENTS

MATERIAL

TLV-TWA VALUES ADOPTED BY ACGIH

None
None established

SECTION Ill: PHYSICAL DATA

BOILING POINT @ 760 mm Hg
FREEZING POINT

VAPOR PRESSURE @ 20°C
SPECIFIC GRAVITY (H,0=1)
SOLUBILITY IN WATER (% by Weight)
APPEARANCE AND ODOR

pH

Above 100° C

0°C

Less than 1 mm Hg

1.03-1.05

Infinite

Brown liquid, odor: organic, with some smell of ferment
7.0+£20

SECTION 1V: FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

FLASH POINT

FLAMMABLE LIMITS IN AIR, LOWER & UPPER

EXTINGUISHING MEDIA

SPECIAL FIRE-FIGHTING PROCEDURES
UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS

Above 193° C

Not established

Water fog, dry chemical, foam, carbon dioxide
Not applicable

Not applicable

SECTION V: HEALTH HAZARD DATA

EFFECTS OF OVEREXPOSURE

EMERGENCY AND FIRST AID PROCEDURES

Prolonged or repeated contact may cause mild skin irritation
or sensitization.

Eyes: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of
water for at least 15 minutes. Call a physician.

Skin: Wash with soap and running water.

Internal: If ingested, give large amounts of water.

CONSULT A PHYSICIAN.

SSPCo 8539  Rev: 07/01/2009

Page 1 of 2

EMC Squared and EMC2 are registered trademarks of Soil Stabilization Products Company, Inc.
© Copyright 2009 Soil Stabilization Products Company, Inc.

Environmentally Appropriate Product Technologies for Pavements, Dust Control, Erosion Control and Soil Stabilization.
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET: EMC SQUARED® Superconcentrate EMC?®

SECTION VI: REACTIVITY DATA

STABILITY Stable
INCOMPATIBILITY (Materials to Avoid) None known
HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS None known
HAZARDOUS POLYMERIZATION Will not occur
CONDITIONS TO AVOID None known

SECTION VII: SPILL OR LEAK PROCEDURES

STEPS TO BE TAKEN IF MATERIAL IS Flush with water into a suitable retaining area;small spills

RELEASED OR SPILLED may be absorbed onto an appropriate absorbent. Prevent
spills from entering sewers, storm drains and natural
waterways.

WASTE DISPOSAL METHOD Dispose of in accordance with local, state and federal
regulations.

SECTION VIII: SPECIAL PROTECTION INFORMATION

RESPIRATORY PROTECTION Not applicable
VENTILATION Mechanical (General)
PROTECTIVE GLOVES Optional

EYE PROTECTION Safety Glasses
OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT Not applicable

SECTION IX: SPECIAL PRECAUTIONS

PRECAUTIONARY LABELING Caution! Avoid prolonged or repeated contact. If
splashed in eyes, flush with running water. Wash
thoroughly after handling.

OTHER STORAGE AND HANDLING
CONDITIONS None

SSPCo 8539 Rev: 07/01/2009 Page 2 of 2
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TRADUGAO N° LIVRO N° B

¢ 68430/21 VRO C-52 fOLRASH 1

ATESTO que me foi apresentado, nesta data, um documento original, redigido em idioma INGLES,
com o fim de traduzi-lo para o0 PORTUGUES, o que faco em razo do meu oficio e nos termos
seguintes:-

SSPCo.
Soil Stabilization Products Company, Inc.
FICHA DE DADOS DE SEGURANCA DE MATERIAL
Superconcentrado EMC SQUARED"
SECAO I: IDENTIFICACAQ DO PRODUTO.
INFORMACOES FORNECIDAS POR: Soil Stabilization Products Company, Inc.
ENDERECO: 806 W. 22nd Street, Merced, CA 95340.
DATA DE ENTRADA EM VIGOR: 01/07/2009.
TELEFONE DE EMERGENCIA: (209) 383-3296.
NOME COMERCIAL DO PRODUTO: Superconcentrado EMC SQUARED®.
SECAO II: INGREDIENTES PERIGOSOS.
MATERIAL: Nenhum.
VALORES TLV-TWA ADOTADOS PELA ACGIH: Nenhum estabelecido.
SECAO I1I: DADOS FiSICOS.
PONTO DE EBULICAO @ 760 mm Hg: Acima de 100° C.
PONTO DE CONGELAMENTO: 0° C.
PRESSAO DE VAPOR @ 20° C: Menor que 1 mm Hg.
GRAVIDADE ESPECIFICA (H20 = 1): 1,03-1,05.
SOLUBILIDADE EM AGUA (% por peso): Infinita.
APARENCIA E ODOR: Liquido marrom, odor: organico, com algum cheiro de fermento.
pH: 7,0+ 2,0.
SECAO IV: DADOS DE RISCO DE INCENDIO E EXPLOSAO.
PONTO DE FLASH: Acima de 193° C.
LIMITES INFLAMAVEIS NO AR, INFERIOR E SUPERIOR: Néo estabelecido.
MEIOS DE EXTINCAO: Névoa de dgua, po quimico, espuma, di6xido de carbono.
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE A INCENDIO: Nao aplicavel.
RISCOS INCOMUNS DE INCENDIO E EXPLOSAO: Nio aplicavel.
SECAO V: DADOS DE RISCO PARA A SAUDE.
EFEITOS DA SUPEREXPOSICAO: O contato prolongado ou repetido pode causar irritagdo leve na
pele ou sensibilizagéo.
PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA E PRIMEIROS SOCORROS Olhos: Em caso de contato, lave
imediatamente os olhos com agua em abundéncia por, pelo menos, 15 minutos. Chame um médico.
Pele: Lave com sabdo ¢ dgua corrente.
Interno: Se ingerido, dé grandes quantidades de agua.
CONSULTE UM MEDICO.
SECAO VI: DADOS DE REATIVIDADE.
ESTABILIDADE: Estavel.
INCOMPATIBILIDADE (Materiais a Evitar): Nenhuma conhecida.
PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS: Nenhum conhecido.
POLIMERIZACAO PERIGOSA: Nio ocorrera.
CONDICOES A EVITAR: Nenhuma conhecida.
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SECAO VII: PROCEDIMENTOS DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.
PASSOS A SEREM TOMADOS SE O MATERIAL FOR LIBERADO OU DERRAMADO: Lave com
4gua em uma drea de retengdo adequada; pequenos derramamentos podem ser absorvidos em um
absorvente apropriado. Evitar derramamentos de esgotos, bueiros e hidrovias naturais.
METODO DE ELIMINACAO DE RESIDUOS: Descarte de acordo com os regulamentos locais.
estaduais ¢ federais.
SECAO VIII: INFORMACOES ESPECIAIS DE PROTECAO.
PROTECAO RESPIRATORIA: Néo aplicavel.
VENTILACAO: Mecanica (Geral).
LUVAS DE PROTECAO: Opcional. ;
PROTECAO PARA OS OLHOS: Oculos de seguranga.
OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO: Néo aplicavel.
SECAO IX: PRECAUCOES ESPECIAIS.
ROTULAGEM DE PRECAUCAO: Cuidado! Evite contato prolongado ou repetido. Se salpicado nos
olhos, lave com 4gua corrente. Lave cuidadosamente apOs 0 manuseio.
OUTRAS CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Nenhuma.
SSPCo 8539, Rev: 01/07/2009.
Total de pagina: 2.

EMC Squared e EMC? sdo marcas registradas da Soil Stabilization Products Company, Inc.

© Direitos Autorais de 2009 Soil Stabilization Products Company, Inc.

Tecnologias_de Produtos Apropriados Ambientalmente para Pavimentos, Controle de Poeira,
Controle de Erosio e Estabilizacio do Solo.
[Enderego:] PO Box 2779, Merced, California, 95344-0779 EUA.
Fone: (800) 523-9992 ou (209) 383-3296 — Fax: (209) 383-7849
E-mail: info@sspco.com - Website: www.sspco.com

NADA MALIS consta no documento a mim apresentado.
Conferi a tradugdo e dou fé.

O Tradutor Publico e Intérprete Comercial.

Sdo Paulo, 06 de agosto de 2021.
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Pavimentacao Economica

BASE FORTE"

PAVIMENTACAO ECONOMICA
Desde 1996

Versatilidade de aplicacao com resultados econémicos
e a seguranca de um produto ecologicamente correto

EMC Squared ®

Tecnologia de estabilizacao de solo avancada EMG



Sistema Base Forte

EMC SQUARED - Soil Stabilization Tecnology

O EMC Squared é um produto de origem americana, fabricado pela Stabilization
Products LLC., da Califérnia. BIOCATALISADOR desenvolvido para as Forcas Armadas
Americanas (U.S Army), sendo composto por uma emulsao de polimeros polieletrélitos
sollveis em agua, surfactantes e uma pequena quantidade de éleos essenciais, que
auxiliam na aceleracao de reacées que demorariam muito tempo para ocorrer g,
agregado aos métodos de compactacao tradicionais, introduz novos parametros
geomecanicos aos solos utilizados, devido ao seu efeito aglutinante e estabilizante.

O EMC Squared foi desenvolvido para atuar como agente de liberacdao de compostos
gue promovem a cimentac¢do e aimpermeabilizacao das particulas do solo, eliminando
0s “vazios” que causam erosao, sem agredir o meio ambiente, substituindo solug¢des
convencionais e quimicas que nao sao ecologicamente corretas.

CARACTERISTICAS GERAIS DO PRODUTO

Por ser um produto organico, biodegradavel, superconcentrado, ndao inflamavel, ndo téxico,
nao corrosivo, dispensa o uso de EPI's para o seu manuseio.
FALCAO BAUER 4EQ
: : 2 : : SELO ECOLOGICO I ﬁ
Certificado com o SELO VERDE do Instituto Falcao Bauer da Qualidade - IFBQ, classificado :
como ecologicamente correto por nao agredir o meio ambiente, ndo contaminar o solo e
nao necessitar de cuidados especiais na sua aplicacao, além de contar com o Certificado de

Aceitabilidade Ambiental emitido pelo fabricante, conforme normas americanas.

CERTIFICADO DE
DESEMPENHO
AMBIENTAL

O EMC Squared dispensa o uso de reagentes, pois “coloca a dgua para trabalhar” quando
aplicado, criando relagdes de ligacao fortalecidas, considerando que a maioria dos solos ja
possuem a capacidade intrinseca de serem reconfigurados para materiais rochosos
altamente estaveis.

BENEFICIOS E VANTAGENS

O uso do EMC Squared apresenta grandes vantagens sobre os outros produtos e/ou aditivos usados para a
mesma finalidade, considerando que nao é necessdria nenhuma etapa adicional ao procedimento padrao de
compactacao do solo, além de aproveitar o préprio material local da obra, evitando despesas com importacao
e bota-fora de materiais. Sua acao cimentante resulta em uma camada mais resistente, diminuindo a permea-
bilidade, resultando em grande protecao do volume tratado. Trata maior diversidade de solos, incluindo os
considerados inadequados para construcao.

Nas obras de pavimentacao, reduz os custos de construcao e conservacao dos pavimentos, proporcionando
melhoria e conforto ao trafego, pois inibe o aparecimento de defeitos, garantindo, também, maior protecao
contra fatores climaticos adversos. Minimiza o aparecimento de lama, poeira e atoleiros em ruas e estradas
sem pavimento e protege a superficie de rodagem destes trechos contra a perda de agregados superficiais
pela abrasao do trafego.

i BA s E F o RT E ® Distribuidor exclusivo na América do Sul

baseforte@baseforte.net +55 (41) 3359-3880
PAVIMENTACAO ECONOMICA www.baseforte.net +55 (41) 99987-8422
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PRODUTO

ECO SUSTENTAVEL
IBDN

CERTIFICADO

O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza certifica

HBASE FORTE®

B PAVIMENTACAO ECONOMICA EMG

Desde 1996 AT

que, demonstrando comprometimento com as questoes ambientais

e buscando de forma continua melhorar seus processos e servigos,

utiliza em suas atividades o EMC SQUARED, classificado como

um produto “Eco Sustentavel “”, reduzindo consideravelmente

seus impactos ao Meio Ambiente.

Sdo Paulo, 25 de marco de 2022
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O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza tem a honra de certificar

HBASE FORTE®

B PAVIMENTACAO ECONOMICA

Desde 1996

como Empresa Parceira da Natureza.

Este selo é concedido as empresas que demonstram Responsabilidade

com as questoes Socioambientais do Brasil, adotando Conceitos

Sustentaveis e promovendo a Educacdo Ambiental em beneficio das

Presentes e Futuras Geragoes.
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Laboratorios

EMC Squared - Biocatalizador Natural -
Melaco (Cana-de-Actcar/Capim/Madeira)

Ensaio de Biodegradabilidade Imediata

RELATORIO DE ENSAIO

METODO DE REFERENCIA: OECD Guidelines for the Testing of

IDENTIFICACAO:

SOLICITANTE:

Rua Fabia, 59
05051-030 » Sdo Paulo * SP
Tel.: (11) 3677-2553 » www.tecam.com.br

Chemicals. Ready Biodegradability. Closed
Bottle Test. 301 D, 1992.

Numero do Relatorio: R1L8577/2013-1.0BDI

BASE FORTE IMPERMEABILIZANTES DE
SOLOS LTDA.

R. Paraguassu, 364 - Sala 01.

CEP: 80030-270 - Curitiba/PR.
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Laboratorios

1. INTRODUCAO

O objetivo deste estudo foi avaliar a biodegradabilidade imediata da substancia-teste EMC
Squared - Biocatalizador Natural - Melago (Cana-de-Ag¢icar/Capim/Madeira). O método
consiste na dilui¢io de uma concentra¢io pré-estabelecida da substancia-teste, seguida de
exposi¢do a um meio mineral contendo um inéculo de microrganismos em condi¢des
aerobicas e na auséncia de luz. A solugdo ¢ mantida em frascos especiais fechados, sob
temperatura constante ¢ a degradac@io ¢ acompanhada por andlises da concentracdo de oxigénio
dissolvido durante um periodo de 28 dias. Tal procedimento permite determinar a porcentagem

de biodegradag¢do da substincia-teste ap6s 28 dias.
2. MATERIAIS E METODOS

A metodologia adotada segue a norma OECD Guidelines for the Testing of Chemicals (Ready
Biodegradability. Closed Bottle Test. 301 D, 1992).

2.1 Dados da substancia-teste

Identifica¢fio da amostra: EMC Squared - Biocatalizador Natural — Melaco (Cana-de-
agucar/capim/madeira).

Protocolo n®: 8577/2013 - 2.0.

Data de entrada: 13/08/2013.

Data de fabricagfo: Nao informada.

Data de validade: 3 anos.

N°do Lote: Nao informado.

Acondicionamento: Frasco plastico.

Estado Fisico: Liquido.

Amostragem: sob responsabilidade do solicitante.
Demanda quimica de oxigénio (DQO) 1. 499,570 mg/kg.
! Determinagio realizada na substincia-teste pura.

2.2 Dados dos organismos-teste

Espécie: microrganismos presentes em lodos ativados de estagdo de tratamento bioldgico de
esgotos.
Procedéncia: ETE Barueri (Sabesp).
RL8577/2013-1.0BDI 3/6
Rua Fébia, 59 DQ-UGQ 415 —rev.01

05051-030 » Sdo Paulo « SP
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Laboratorios

Concentracdo inicial do lodo: 2.375 mg/LL de s6lidos suspensos.

Concentragdo testada do lodo: 0,02 mg/L de sélidos suspensos.
2.3 Condigdes de teste

Data de inicio: 05/12/2013.

Data de término: 02/01/2014.
Temperatura média da agua: 20,9 + 0,8°C.
Fotoperiodo: escuro.

Duragéo: 28 dias.
2.4 Preparo das solugdes

Foi preparada uma solugdo de 2,00 mg/L da substincia-teste em meio mineral
conforme recomendado pela norma OECD (1992). Para avaliar a atividade dos
microrganismos presentes na agua, foi preparada uma solugfo 2,00 mg/L. com a substincia de
referéncia, benzoato de sodio. Um controle somente com meio mineral e indculo de
microrganismos (controle branco) foi incluido no experimento. Para avaliar a toxicidade da
substancia-teste, foi preparado um controle de toxicidade (CT) composto por 2,00 mg/L da
substincia-teste + 2,00 mg/L substincia de referéncia. Todos os tratamentos foram preparados
em volume suficiente para preencher oito frascos de incubagio (dois frascos para cada dia de

leitura).
2.5 DProcedimentos

No inicio do teste, as solugdes de teste foram transferidas para os frascos de
incubagfio, sendo mantidas por 28 dias. A concentragdo de oxigénio dissolvido de cada solugdo

foi analisada no inicio do teste ¢ apos 7, 14, 21 e 28 dias de teste.
2.6 Tratamento dos resultados

Para cada dia de analise, foi calculado o consumo liquido de oxigénio como a
diferenga no consumo de oxigénio do controle branco e das solugdes-teste, nas condigles de
teste, € o resultado foi expresso em mg O»/mg da substancia testada. A biodegradabilidade foi
calculada como a razdo entre este consumo liquido € a Demanda Quimica de Oxigénio (DQO)

da substancia-teste, expressa em porcentagem. A biodegradabilidade da substincia de

RL8577/2013-1.0BDI 4/6
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referéncia foi calculada como a razdo entre o consumo liquido de oxigénio e a Demanda
Teorica de Oxigénio (DTO) do benzoato de sodio, calculada em 1665394 mg/kg.

Para que a substéncia-teste seja caracterizada como prontamente biodegradavel
esta deve apresentar um minimo de 60% de biodegradag@o em até 14 dias apos obtengdo de

10% (janela de 14 dias). A janela de 14 dias néo deve ultrapassar os 28 dias de ensaio.
3. RESULTADOS

Os resultados do teste com a substincia-teste EMC Squared - Biocatalizador
Natural - Melaco (Cana-de-Ag¢tcar/Capim/Madeira) estdo apresentados na Tabela 1. O
consumo real de oxigénio das solucGes preparadas da substincia-teste e substincia de
referéncia esta representado graficamente na Figura 1.

Foi verificado que houve consumo de oxigénio no controle branco, em
porcentagem inferior ao limite recomendado (OECD, 1992). A porcentagem de
biodegradabilidade obtida para a substdncia de referéncia foi de 82%, valor este superior ao
limite de 60% estabelecido pela norma, igualmente atendendo ao critério de validag#o do teste
(OECD, 1992).

O controle de toxicidade contendo a substincia-teste € a substdncia de referéncia
apresentou um consumo de oxigénio inferior ao observado na substincia de referéncia
(benzoato de sddio), indicando que a substdncia-teste apresentou certa toxicidade aos
microrganismos.

Ao final do periodo de 28 dias de incubagfo, o consumo de oxigénio na solugdo da
substincia-teste foi superior ao do controle branco, indicando que a substincia-teste sofreu
degradagdo microbiana. A biodegradabilidade da substincia-teste foi estimada em 60%, sendo
que o minimo de 60% de biodegradacdo durante a janela de 14 dias foi atingido, conforme
estabelecido pela norma OECD (1992). Face aos resultados obtidos, a substancia-teste EMC
Squared - Biocatalizador Natural - Melago (Cana-de-Agicar/Capim/Madeira) foi

considerada prontamente biodegradavel apds 28 dias.
4. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. Ready Biodegradability. Closed Bottle Test.

301 D, 1992.
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TABELA

Tabela 1 — Consumo de oxigénio apds 28 dias das solugSes preparadas para o Teste de

Biodegradabilidade Imediata para a substancia-teste EMC Squared -

Biocatalizador Natural - Melago (Cana-de-A¢tcar/Capim/Madeira).

Consumo de oxigénio (mg O,/mg substancia-teste)

i Dia7 Dia 14 Dia 21 Dia 28

Substéncia de referéncia 1,25 1,38 1,31 1,37

Controle de toxicidade 0,71 0,77 0,74 0,80

Substancia-teste 2,00mg/L 0,23 0,33 0,27 0,30
FIGURA

Consumo de oxigénio dissolvido
(mg O,/mg amostra)

.............. e R PO e

/.— ..... -—

.'/
L~
e e e e T R RSN A————————— -
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Dia
= #= = Amoslra 2.0 mg/L i ia de refe —a—CT

Figura 1 - Consumo liquido de oxigénio dissolvido das solugdes preparadas para o Teste de

Biodegradabilidade Imediata para a substdncia-teste EMC Squared -

Biocatalizador Natural - Melaco (Cana-de-Actcar/Capim/Madeira).

Notas:

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente 4 amostra analisada.
A reprodugfo parcial deste relatorio de ensaio requer autorizagdo formal por
parte do TECAM Laboratoérios.

RL8577/2013-1.0BDI

Rua Fabia, 59

Sdo Paulo, 06 de Janeiro de 2014.
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ECAM

 RELATORIO DE ANALISES PROTOCOLO N°: 1472/2010 - 3.0T0 |

TESTE DE TOXICIDADE ORAL AGUDA PARA RATOS B

Solicitante: INSTITUTO FALCAQ BAUER DA QUALIDADE.

Endereco: Rua Aquinos, 111, Agua Branca, Sao Paulo-SP.

Data de Entrada: 04/02/2010

Identificagdo da Amostra: Biocatalizador natural - EMC*® Squared - Melago (cana-de-agucar/capim/madeira)
Data de Fabricagao: N&o informada. Data de Validade: N&o informada.

N° Lote: N&o informada

Estado Fisico: Liquido

1. OBJETIVO: Obter informacdes sobre z toxicidade aguda apos uma dose Unica oral em ratos (Ratius
novergicus) da substancia-teste.

2. CONDIGOES DE TESTE

Data de inicio:09/02/2010 Data de término 23/02/2010

Temperatura: 19 a 25 °C. Umidade: 51%.

Fotopericdo: 12 horas de luz e 12 horas de escuro.

Sexo: macho e fémea.

Procedimentos: Antes da administragdo da substéncia-teste, a alimentag@e dos animais foi suspensa por
aproximadamente 12 horas. No dia da administragdo, todos os animais foram pesados € 0 volume da
substancia-teste admiinistrado foi calculado de acordo com © peso corporeo (pc) de cada animal. Os animais
receberam uma dose Unica, por via oral, utilizando-se seringa descartavel e tubo de silicone. A substancia-
teste foi administrada pura na dose de 2000 mg/kg pc. A zlimentagdo dos animais foi novamente oferecida
aproximadamente 4 horas apos a administragac da substancia-teste.

Observacdo: Os animais foram observados por um periodo de 14 dias quanto a alteragbes em pele, pélos,
olhos e mucosas, dispnéia, alieragbes comportamentais, tremores, convulsdes, salivagéo, diarreia, letargia,
sonoléncia, coma e morte. Em caso de mortalidade, o horario aproximado da morte foi registrado.

Avaliagao dos resultados: Os resultados obtidos foram classificados em uma das 5 categorias do GHS
(Glohally Harmonised System).

Categoria DLsgy

Categoria 1 0 — 5 mag/kg pc
Categoria 2 > 5 - 50 mg/kg pc
Categoria 3 > 50 — 300 mg/kg pc
Ceztegoria 4 > 300 - 2000 mg/kg pc
Categoria 5 > 2000 mo/ka pc

3. RESULTADOS E CONCLUSAQ

Os pesos corpéreos individuais e as médias dos grupos tratados nos dias 0, 7 € 14, assim como a variagdo de
peso apds os 14 dias de teste e os acompanhamentos clinicos individuais estdo apreseniados na Tabela 1.
Durante o periodo experimental, ndo foram observados sinais evidentes de toxicidade ou mortalidade nos
animais testados. Ao final do teste, todos os animais apresentaram ganho de peso. Nas condigdes de teste, a
dose oral letal mediana {DLsy) para a substancia-teste Biocatalizador natural - EMC*® Squared - Melago
(cana-de-agucaricapim/madeira) foi considerada superior a 2000 mg/kg pc. A substancia-teste
Biocatalizador natural - EMC2® Squared - Melago (cana-de-agucar/capim/madeira) fo! classificada na
categoria 5 do, GHS (Globally Harmonised System) e foi considerada aceita de acorde com os criténos da
portaria n.° 369, de 27 de setembre de 2007 de INMETRO.

~_Continua
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Tabela 1 - Peso corporeo (g) e acompanhamento clinicc dos animais tratados com 2000 mgfkg pc
Biocatalizador natural - EMC*® Squared - Melaco (cana-de-agticar/capim/madeira)

Animais® P1 P7 P14 P14 - P1 St SF

1 211.0 2209 2286 +176 NA NA

2 226,2 2336 244 4 +18,2 NA NA

3 189,9 1995 205,2 +153 NA NA
Média 209,0 218,0 226,1 +17,0 -

4 318.9 329.6 360.8 +419 NA NA

5 3782 389.9 4320 +538 NA NA

6 2928 301,0 358,7 +65,9 NA NA
" Média 329,9 340,2 383,8 +53,9 . a

P1: pesc dig 1; P7: peso diz 7; P14: peso dia 14;
S1: sinais dia 1; SF: sinais dias 2-14; * 1 2 3: fémeas; 4 a 6. machos;
** variag3o de peso corpoteo do dia 1 ao dis 14.

Codigo  Sinais Codigo  Sinais

NA  Nenhuma alteragdo 7 Piloeregao

ND  Auséncia de animais mortos/moribundos™* 8 Alteracdo nas mucosas
1  Morte 9 Diaréia
2 Coma 10 Salivagio
3 Convulsdes 1t Dispnéia
4 Prostragao L Leve
5  Alaxia M Moderado
& Tremores S Severo

“*exame clinico n2o realizado {fim de semanaj

Observagao: Os resuliados apresentados referem-se exclusivamente & amostra analisada.
Metodologia: OECD Guidelines for testing of chemicals. Acute Oral Toxicily, 423, 2001.

S&o Paulo, 01 de Margo de 2010

/{: /"f i j/‘s)’_/i’:{ A AN '\/Kﬁ‘ = 4 @ ! ] .,

; £
Luis Fg;rfando Negro Silva (MSc)/ " —
Médico Veterinario r *

CRMV-SP 21.810
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RELATORIO DE ENSAIO N° SOL/199.444/10

ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: INSTITUTO FALCAO BAUER DA QUALIDADE ]
Rua Cenno Sbrighi, 45 - West. Tower |I-térreo — Agua Branca;

05036-010 — S&o Paulo (SP)
Ref.: 28.844

OBRA: ENSAIOS
Sao Paulo (SP)

1. SERVICO(S) EXECUTADO(S)
Duas amostras recebidas no laboratério central da L.A. Falcdo Bauer no dia 10/06/10 conforme

identificacdo abaixo:

Am::f e Identificacdo do Material Fornecedor
01 Argila Arenosa Vermelha

Material Entregue pelo
interessado

02 Argila Arenosa Vermelha + EMC
SQUARED

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

ABNT NBR 6457/1986 - Preparagao das amostras

DNER ME 162/1994 - Ensaio de Compactacao

DNER ME 049/1994 - indice de Suporte Califérnia

ABNT NBR 14545/2000 - Determinagéo do coeficiente de solos Permeabilidade (carga variavel
AASHTO T-292/91 - Standard Method of Test for Resilient Modulus of Subgrade Soils and

Untreated Base/Subbase Materials

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a amostra ensaiada.
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra, sendo proibida a reproducéo parcial.
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3. RESULTADO(S) OBTIDO(S)
3.1. Iindice de Suporte Califérnia — C.B.R.

Amostra n° 01 Amostra n° 02
: < : " Argila Arenosa Vermelha
Identificacdo Argila Arenosa Vermelha Identificagdo + EMC SQUARED
Ensaio de Compactag¢do
¥ méx. seca (g/cm’) 1,50 y max. seca (g/cm’) 1,54
Umidade 6tima (%) 242 Umidade 6tima (%) 23,0
Energia Normal Energia Normal
indice de Suporte Califérnia (CBR) o
Expanséo apos 4 dias de 03 Expansdo apos 4 dias de _ ' 02
imerséo (%) : imersao (%) ;
C.B.R. (%) 12,4 C.B.R. (%) 27.9

3.1.1 Gréficos dos ensaios de CBR da curva de penetragao

» Amostra 01 — Argila Arenosa Vermelha
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente & amostra ensaiada.
A reprodugio deste documento somente podera ser feita na integra, sendo proibida a reprodug&o parcial.
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» Amostra 02 - Argila Arenosa Vermelha + EMC SQUARED
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente & amostra ensaiada.
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra, sendo proibida a reprodugéo parcial.
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3.2. Determinacéo do coeficiente de Permeabilidade (carga variavel)

» Amostra 01 — Argila Arenosa Vermelha

CARACTERISTICAS DO CORPO DE PROVA
Umidade atima Peso especiico seco maximo
umidade inicial final Diametro {cm)
Capsula Altura L (cm)
Ph+ Tara (g) Peso (g}
Ps + Tara (g) Area A {cm?)
P. Aguaig) 18.82 18.83 15,67 14,65 |Densidade tmida (g/cm®)
Taraig) Densidade seca (g/cm’)
Ps (q) 78,72 77.94 57.75 53,66  |Densidade Graos (g/cm’)
Umidade{%) 239 2416 21,13 27.30 indice de vazios
Umidade Media (%) 2403 2722 Volume do solo 1,028
compactado (cm®)
Grau de Saturacdo(%) 3997 41,00 Grau de compactacio (%) 95.40%
Onde :
Fh ~pae umido K=23al Log= hi Kopre=KC
Ps = Peso seco AT hi
h1 = altura inicial
h2 - altura final
Data Hora hi hf K20° t(s) T2C KT cm/s K 20°C cmis
5jul 1305 130.2 1,013 3600 18.5 5.58E-07 5 BAE-07
5fjul 130.2 130 1.035 3600 18.6 3.73E-07 3.86E-07
5fjul 130 129.8 1.035 3600 18.6 3,73e-07 3,86E-07
5hul 1258 1295 1,033 3600 18,7 5.61E-07 5 79E-07
5jul 128.5 129.3 1,033 3600 18.7 3,75E-07 3.87E-07
5fjul 129.3 129 1,03 3600 18.8 5,63E-07 5,80E-07
&jul 129,3 129.1 1,03 3600 18.8 3,75E-07 3.87E-07
bfjul 1291 128.5 1.03 3600 18.8 3.76E-07 3.87E07
5ijul 128.9 128.6 1.028 3600 18.9 5,65E-07 5, 81E-07
Area bureta (cm?) =5,56 K 20°C= (cm/s) 4,71E-07
VALORES TIPICOS DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE e
PERMEABILIDADE K (cmis)
ALTA >10-3
SOLOS PERMEAVEIS ALTA 10-2 A 10-5
BAIXA 10-5 A 10-7
. A N 407 A 10-
SOLOS IMPERMEAVEIS ﬁ"ﬂ”‘? BAIRA ¥ (REEAAG S
T BAIXISSIVA_ 2109
Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente & amostra ensaiada. v(

A reprodugio deste documento somente podera ser feita na integra, sendo proibida a reprodugéo parcial.
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» Amostra 02 - Argila Arenosa Vermelha + EMC SQUARED
CARACTERISTICAS DO CORPO DE PROVA
Umidade étima Peso especiico seco maximo
umidade inicial final Didmetro (cm)
Cépsula Altura L {cm)
Ph+ Tara (g} Peso (g)
Ps + Tara (g} Area A (cmz}
P. Agualg) 17.91 1747 Densidade timida (g/icm?)
Tara(g} : Densidade seca {g/cm’) 1465
Ps (a) 76.78 74.73 Densidade Gros (g/cm’)
Umidade({%) 2333 23,38 indice de vazios
Umidade Media (%) 2335 Volume.dn soin 1.03
compactado {cm?)
Grau de Saturacdo(%) 39.75 Grau de compactacéo (%) 95 30%
Onde :
Ph i pesc imide K= 23al Log= hi Ko = KC
Ps = Peso seco AT hf
h1 = altura inicial
h2 - altura final
VALORES TIPICOS DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE
PERMEABILIDADE K {cm/s)
ALTA >10-3
SOLOS PERMEAVEIS ALTA 10-3 A 10-5
BAIXA 10-5 A 10-7
SOLOS IMPERMEAVEIS SLILTA SR Latut
BAIXISSIMA <10-9

Obs: Nio ocorreu percolagao através do corpo de prova no periodo de 17/06/10 a 07/07/10. O que

apresenta uma permeabilidade <10-8.

e es——"

4. OBSERVAGOES
Cinco CPs, sendo 03 com adi¢do de estabilizante EMC SQUARED e 02 CPs em condiges
naturais, foram submetidos ac ensaio de médulo de resiliéncia.
Previamente, os CPs foram submetidos a processo de cura em camara Umida por 03 dias, e o CP
com amostra de solo natural ndo resistiu, desmanchando-se, impossibilitando a execugao do
ensaio.
Quanto ao CP com produto mostrou-se inalterado (visualmente), entretanto, quando ensaiado nao
resistiu e rompeu logo no inicic do ensaio.
O método de ensaio foi 0 AASHTO T-292/91 para ensaio destinado a base e sub-base, com tempo

de aplicacdo de carga de 0,1s e tempo de repouso de 0,9s (frequiéncia de 01 Hz) \Q

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente & amostra ensaiada.
A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra, sendo proibida a reproducéo parcial.




Relatdrio de Ensaio n® SOL/199.444/10
Pagina: 6/6

Os ensaios de Modulo de Resiliéncia foram terceirizados pela subcontratada USP —

Universidade de Sao Paulo.

5. DATA DO(S) SERVICO(S)
Servicos realizados no periodo de 07/06 a 08/07/2010.

Sao Paulo, 13 de julho de 2010.

L.A. FALCAO BAUER LTDA. L.A. FALCAO BAUER LTDA.

Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

RICARDO CRIVELINI RIBEIRO _ "AURICIO MARQUES RESENDE 'ﬂ
LABORATORIO DE SOLOS E PAVIMENTAGCAO LABORATORIO DE SOLOS E PAVIMENTAGCAO
Engenheiro Civil - CREA n°® 5063185785 Engenheiro Civil - CREA n° 5061903562

Lsga

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente 4 amostra ensaiada.
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra, sendo proibida a reproducéo parcial.




