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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICIPIO de CACIQUE DOBLE sob o CNPJ DE N°
87.613.600/0001-03 situada na AVENIDA KAINGANG N° 292, ATESTA para 0s
devidos fins que a EMPRESA CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, inscrita
sob 0 CNPJ 29.685.289/0001-01, estabelecida na RUA TRANQUILO PERUZOLO N°
250, BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAUDE — BARRACAO 01 na cidade de
CACIQUE DOBLE/RS, vendeu e instalou 06 KITS DE BRINQUEDOS EM FERRO,
MADEIRA E PLASTICO, ROTOMOLDADO, CONTENDO BALANCO,
ESCORREGADOR E PLAYGROUND SEIS TORRES.

Atestamos ainda que as mesmas foram satisfatorias e no prazo
estabelecido, ndo existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem
sua conduta e responsabilidade com as obrigagdes assumidas.

CACIQUE DOBLE RS, 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
LU|Z ANGELO Assinado de forma digital por

LUIZ ANGELO

DEON:427634010 DEON:42763401015
Dados: 2021.12.01 17:03:19

15 -03'00"
LUIZ ANGELO DEON

PREFEITO MUNICIPAL

® Awv. Kaingang, 292, Centro, Cacique Doble/RS | CEP 99860-000
® adm@caciquedoble.rs.gov.br | compras@caciquedoble.rs.gov.br
() (54) 3552-1244 | ® www.caciquedoble.rs.gov.br



SERVENTIA NOTARIAL PERUZZOLO - TABELIONATO DE CACIQUE DOBLE
Tabelido Designado - André Luiz Peruzzolo

Reconhego por SEMELHANGA a firma de Raquel Teles de Souza, conforme

AN
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cacique Doble

ATESTADC DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacdo de realizagdo de um Conjunto de pargue Escolar
(Playground) que o profissicnal Eng. Mecanico Clovis Roberto Andreola Junior, CREA-RS
189515, RNP 2211066038, na qualidade de Respcnsavel Técnico pela empresa Elizandra
Macioroski Me, prestou para a Prefeitura Municipal de Cacique Doble os servigos abaixo
relacionados com as seguintes caracteristicas:

DADOS DA OBRA:
1. Contrato: NF-e 000.000.715;

2. Objeto do contrato: Fabricagdo de Conjunto Parque Escolar tipo Playground, brinquedos
para pracinhg; i =

3. Endereco da Fabricagio: Av. Guarani, 143 Bairro Nossa Senhora da Salide Cacique Doble-RS;
4. Empresa contratada: Elizandra Macioroski Me, CNPJ 05007233/0001-90;

5. Contratante da obra: Prefeitura Municipal de Cacique Doble, CNPJ: 87.613.600/0001-03;

6. Proprietério da obra: Prefeitura Municipal de Cacique Doble,CNPJ: 87.613.600/0001-03;

7. ART 7805535;

8. Responsavel Técnico Engenheiro Mecanico Clovis Roberto Andrecla Junior, CREA-RS 189515,
RNP 2211066038;

9.- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Fabricagdo de Cpnjunto de
Parque Escolar (Playground);

10. Periodo de participagdo nos servicos: Inicio: 28/08/2014 — Fim: 01/09/2014.

Cacigue Doble, 09 de fevereiro de 2015.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CREA-RS 1493357

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispostc na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR
referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR
Registro: RS189515 RNP: 2211066038
Titulo Profissional: ENGENHEIRO MECANICO

o R B
Numero de ART: 7805535
Forma de Registro-

Empresa Contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

Tipo de ART: Prestacéio de Servico Registradaem: 03/02/2015 Baixada em: 01/09/2014
Participag@o técnica:  Individual/Principal

ELIZANDRA MACTOROSKI ME
CPF/CNPJ: 87613600/0001-03

Rua: ZVENIDE KRINGENG Ne- 292
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CACIQUE DOBLE UF: R3 CEP: 99860000

Contrato:

Valor do Contrato: R$ 4 .809, 00
Acao Institucional:

Enderego da obra/Servigo: AVENIDA GUARENI Ne: 143
Complemento: Bairro:
Cidade: CRCIQUE DOBLE UF: RS

Celebrado em: Vinculado & ART:

Tipo de Contratante:

CEP: 99860000

Data de Inicio: 28/08/2014  Conclusao efetiva: 01/09/2014 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Codigo: MPOG:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE CPF/CNPJ: 87613600/0001-03

Atividade Técnica: Descricéo da Obra/Servigo: Quant: Und:
1 - FABRICAGAC CONJUNTO PRAROQUE ESCOLA (PLAYGROUL) 1,00 Un

Descri¢géio Complementar/Resumo do Contrato:

Observacdes

A ART 7805535 SUBSTITUIU A ART 7535362

Informagdes Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob nimero: 2014060857 , esta registrado com as CAT's namero(s) -

1493357

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidéo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 57989 a 57588
o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das
informagdes nele constantes.

1493357 { 2015

Hora: 14 :55 : 48

Certidao de Acervo Técnico n®
20 de Abril de 2015

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Profissional — Conferéncia de Autenticidade da CAT.

A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteragio da
situagéo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado esté vinculado € o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaragéo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das
propostas.

A falsificagio deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua : S#o Luis , 77, CEP: 90620-170
Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

CONTRATANTE: CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
estabelecida na Rua Tranquilo Peruzolo, n2 250, Bairro Nossa Senhora da Saude, no municipio
de Cacique Doble — RS, inscrita no CNPJ N2 29.685.289/0001-01, neste representada por sua
proprietdria Elizandra Macioroski, brasileira, solteira, comerciante, residente e domiciliada na
Rua Florencio Mendes n? 30, Bairro Planalto, no municipio de Cacique Doble-RS, inscrita no
CPF: 982.369.700-00, e nimero de identidade: 9074472235 expedida pelo 6rgdo SSP/RS,
denominada de contratante.

CONTRATADO: Sr. CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR, pessoa fisica, brasileiro, solteiro,
Engenheiro mecanico, registrado no CREA RS n2 189515, residente a domicilio na Rua Bortoli
Balvedi, n2 435, Centro na cidade de Erechim — RS, inscrito no CPF: 012.478.540-94 e numero
de identidade 3097110245 expedida pelo drgao SJSII-RS, simplesmente denominado de
contratado.

CLAUSULA 12: O objeto do presente contrato é a prestacido de servicos pelo CONTRATADO 3
CONTRATANTE, de assumir a funcdo de Responsdvel técnico pela empresa responsabilizando-
se tecnicamente pelas atividades no que se refere a fabricacao e instalacdao de equipamentos.

CLAUSULA 22: A vigéncia deste contrato é por prazo indeterminado a contar da data de sua
assinatura. E facultado as partes rescindirem o contrato com aviso prévio por escrito com
antecedéncia de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA 32: A baixa da responsabilidade devera ser comunicada ao CREA pela parte que
teve a iniciativa imediatamente apds o ocorrido, conforme a legislacdo: Resolugdo 336, do
CONFEA, Art. 17- A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa juridica fica
extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

*for requerido ao Conselho- Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa
juridica, o cancelamento do encargo;

*for o profissional suspenso do exercicio de sua profissdo;

*mudar o profissional de residéncia para local que, a juizo do Conselho Regional, torne
Impraticavel o exercicio dessa fungao;

*tiver o profissional seu registro cancelado:

*ocorram outras condicdes que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestacdo da
Assisténcia técnica.

CLAUSULA 42: A jornada de trabalho prestado a contratante sera de vinte (20) horas ao més,
nas terca feira no hordrio das 13H as 18H.

CLAUSULA 52: A CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO pelos servigos efetivamente
prestados a importancia equivalente a um salario minimo nacional.

CLAUSULA 62: O contratado podera possuir outros clientes fora do ambito deste contrato,



Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas neste contrato as partes elegem o foro da
Comarca de Sdo José do Ouro —RS.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias
de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

CACIQUE DOBLE 15 DE ABRIL DE 2020

Assinado de forma
ELIZANDRA Asinadodefoma ELN%VR'EOR&BERTO digital por CLOVIS
igital por ROBERTO ANDREOLA
MACIOROS (acoRosk JUNIOR:0124785 JUNIOR:01247854094
KI 17:05:53 -03'00" 4094 Dados: 2021'.1 2'.02
16:50:02 -03'00
Elizandra Macioroski Clovis Roberto Andreola junior
CPF: 982.369.700-00 CPF:012.478.540-94

Testemunhas:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Séo Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao n°: 1938005 Validade: 31/03/2023

Razdo Social: CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 29.685.289/0001-01 N° de registro no Crea-RS: 244778
Registrada desde: 26/06/2020

Registrada para:

NA AREA DA ENGENHARIA MECANICA: FABRICAGCAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE; FABRICAGCAO
DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA; REPARAGCAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO.

Observacoes:

NADA CONSTA.

Restricoes:

NADA CONSTA.

Endereco(s): 1) R RUA TRANQUILO PERUZZOLO, 250 - BARRACAO 01
SAUDE
Cacique Doble-RS
99860-000

Capital Social: R$ 300.000,00

Responsaveis Técnicos:
1) CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR

Titulo: Engenheiro Mecanico

Carteira Crea: RS189515 Registrado desde 14/07/2012
Responsavel Técnico pela empresa desde 26/06/2020
Atribuicdes Profissionais (legislacéo):
Resolugéo 218/73 Art. 12

Certificamos que CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -.-.-.-.mimmimimmumimmim e mamemamamm

esta devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa juridica mencionada, bem como os seus responsaveis técnicos constantes
desta certiddo, ndo possuem débito de anuidade ou auto de infracéo transitado em julgado no Crea-RS,
nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certiddo n&o autoriza a pessoa juridica a executar servigos técnicos sem a participacdo efetiva de
Seus responsaveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responséveis técnicos na
presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10° da Resolucdo n® 1.121/2019 do Confea
A presente certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer modificagdo posterior dos elementos
nela contidos e desde que nédo represente a situagdo correta ou atualizada do registro.

Pagina 1 de 2



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVICO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Séo Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione
"Acesso Rapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de registro emitida
pelo Crea-RS". Informe o numero desta certiddo para visualizacdo e conferéncia deste documento.
Em caso de davida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das
9h as 17h30.

Certidao gerada em 8/4/2022 e reimpressa em 11/4/2022

Fim da certidao N° 1938005  cmmimimimimim i am e
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIGO PUBLICO FEDERAL - ORGAO DE FISCALIZAGAO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua Sé&o Luis, 77 — Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDAO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidao n°: 1938202 Validade: 31/03/2023
Nome do Profissional: CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO

Carteira Crea: RS189515 RNP: 2211066038 CPF: 012.478.540-94

Registrado desde: 14/07/2012

Atribuicdes Profissionais (legislagcéo):
RESOLUCAO 218/73 ART. 12

Curso de Graduacdo:

ENGENHARIA MECANICA - Colou grau em: 14/07/2012
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Curso de Pds-Graduacéo:
NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa juridica:
1) CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA desde 26/06/2020

Certificamos que o profissional CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JUNIOR.-.-.-.-.-mm -
esta devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional ndo possui débito de anuidade ou auto de infrac&o transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certiddo emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Réapido" e a seguir "Certiddes - Consulta a autenticidade de uma Certiddo de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o nimero desta certiddo para visualiza¢@o e conferéncia
deste documento. Em caso de duvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h as 17h30.

Certidéo gerada em 11/4/2022 e reimpressa em 11/4/2022

Fim da certidao N% 1938202 .mmmimimimim i imam am e e
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Lab System®

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatério de Ensaio (RAE) N.° 4020921 M Pag.:1/ 49

Data de emissao: 01/10/2021

1 - Solicitante: IQB - Instituto Brasileiro de Qualificagéo e Certificacdo

CNPJ: 68.309.988/0001-09

Enderecgo: Rua Araguari N°: 835
Complemento: Conjunto 22 - 2° andar CEP: 04514 041
Cidade/Estado: Sao Paulo/SP

E-mail: tecnico4@iqgb.org.br Telefone: (11) 3238-1970
1.1 - Interessado: Cacique Industria de Mdveis Ltda.

CNPJ: 29.685.289/0001-01

Endereco: Rua Tranquilo Peruzzolo N°: 250
Complemento: CEP: 99860-000
Cidade/Estado: Cacique Doble/RS

E-mail: moveiscacique 1@hotmail.com Telefone: (54) 3552-1317

2 - Produto Ensaiado:

Orgcamento: 990421
Ordem de servigo: 4020921
Contém lacre: Nao

Local da realizagao dos
ensaios:

Instalagao do cliente

Data do recebimento das

14/09/2021
amostras:
Quantidade recebida: 01 Quantidade ensaiada: 01
Data da realizagao dos Inicio: 15/09/2021 Término: 17/09/2021
ensaios:

Avenida Guinle, 106 — Guarulhos — SP — CEP: 07221-070 — Fone/Fax: (11) 2446-0053 — E-mail: labsystem@labsystem.com.br
Este relatorio se aplica somente as amostras ensaiadas, ndo se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e ndao deve
ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorizacao do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Legenda: C — Atende ao item da Norma; NC — Ndo atende ao item da Norma; NA - Néo aplicavel; NS — Ensaio ndo solicitado
RAE 001/PGD - R01 - DATA: 25/02/2021
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II ||| Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Lab System®

Relatério de Ensaio (RAE) N.° 4020921 M Pag.:2 /49

2.1 — Dados fornecidos pelo cliente:

Nimero do processo: CP/IQB: 54421/21
Nome do fabricante: Cacique Industria de Méveis Ltda.
Tipo de certificagao: Modelo de certificagao: Tipo de processo:
Inicial Modelo 02 Prova
Cédigo/Referéncia Descri¢ao do produto: Familia: Faixa etaria:

PLAYGROUND DUAS TORRES (Estrutura
principal em madeira plastica 90x90 com
duas torres com cobertura em polietileno; 01
escorregador em polietileno; 01 escada de
acesso em polietileno; 01 escalada de cordas
1045 em aco tubular e cordas PET 16mm; 01 tubo --- > 5 anos < 14 anos
de ligagdo em polietileno; 01 toboga com
duas curvas de 90°, seccao de saida em
polietileno; 02 fechamentos para protecdo em
polietileno rotomoldados).

Avenida Guinle, 106 — Guarulhos — SP — CEP: 07221-070 — Fone/Fax: (11) 2446-0053 — E-mail: labsystem@labsystem.com.br
Este relatorio se aplica somente as amostras ensaiadas, ndo se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e ndao deve
ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorizacao do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Legenda: C — Atende ao item da Norma; NC — Ndo atende ao item da Norma; NA - Néo aplicavel; NS — Ensaio ndo solicitado
RAE 001/PGD - R01 - DATA: 25/02/2021



Lab System®

o ®°.
II ||| Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Relatério de Ensaio (RAE) N.° 4020921 M Pag.: 3/ 49
3 - Metodologia(s) Utilizada(s)
- ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de seguranca
- ABNT NBR 16071-4:2021 - Playgrounds - Parte 4: Métodos de Ensaio
4 — Instrumentos / Equipamentos utilizados:
Codigo Descrigao Certificado Validade
IM 632 Trena de ago 44035/2020 30/11/2022
IM 1382 Trena de fibra 44036/2020 30/11/2022
IM 1467 Pente de Raios D573621 31/12/2023
IM 1468 Pente de Raios 76W26920 31/01/2022
IM 1516 Goniémetro A239NZ20 31/03/2022
IM 1518 Paguimetro Digital 150 mm 05066/21 31/03/2022
IM 1629 Cronémetro Digital E13310/19 31/01/2022
5- Condigoes Ambientais:
Condigoes ambientais para condicionamento da amostra (Quando aplicavel):

Temperatura ambiente min: --- °C | Umidade relativa do ar min: --- % RH
Temperatura ambiente max: °C | Umidade relativa do ar max: % RH
Condi¢goes ambientais de ensaio (Quando aplicavel):

Temperatura ambiente min: --- °C | Umidade relativa do ar min: --- % RH
Temperatura ambiente max: °C | Umidade relativa do ar max: % RH
6 — Resultados Obtidos dos Ensaios:
Item Descrigao Pagina

4 Materiais 4eb

5 Projeto e fabricagdo dos equipamentos 6a13

6 Protecao contra queda 14 4 26

9 Informagoes a serem fornecidas pelo fabricante/distribuidor 27 a 29

10 Sinalizacao 30

B Escorregadores 31a44

Avenida Guinle, 106 — Guarulhos — SP — CEP: 07221-070 — Fone/Fax: (11) 2446-0053 — E-mail: labsystem@labsystem.com.br
Este relatorio se aplica somente as amostras ensaiadas, ndo se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e ndao deve
ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorizacao do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Legenda: C — Atende ao item da Norma; NC — Ndo atende ao item da Norma; NA - Néo aplicavel; NS — Ensaio ndo solicitado

RAE 001/PGD - R01 - DATA: 25/02/2021
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Lab System®

Relatério de Ensaio (RAE) N.° 4020921 M Pag.: 4 / 49
LG Descrigao do Ensaio Resultado
Norma
4 Materiais
- = - C
Consideragoes gerais
Os materiais devem atender aos requisitos de 4.1 a 4.11 da ABNT NBR 16071-2. C
O usuario deve ser advertido dos riscos que cada material apresenta, conforme Secao 9 da
ABNT NBR 16071-2. C
Deve-se prestar atengao aos possiveis riscos de toxicidade no revestimento das superficies,
4.1 conforme 4.11. C
E obrigatério que o fabricante do produto informe em que condigdes climéaticas o seu produto
pode ser utilizado, de modo a garantir a integridade do usuario. C
Todos os componentes, partes e pegas devem ser projetados de forma que a chuva possa
escorrer naturalmente, evitando acumulo de 4gua. As aberturas devem estar de acordo com o c
ensaio de aprisionamento.
4.2 Madeiras e produtos associados NA
Metais C
Os componentes de metal devem ser resistentes as condi¢goes atmosféricas. Os componentes c
e pegas de metal devem ser protegidos contra oxidagao.
43 Os metais que produzem 6xidos toxicos, escamam ou descascam devem estar protegidos por
’ um revestimento atéxico. Os metais expostos ao contato com o usuarios devem estar c
protegidos por um revestimento atoxico, conforme 4.11 da ABNT NBR 16071-2.
As pecas devem atender aos requisitos de acabamentos de 6.2 e os requisitos de protecao
contra o aprisionamento de 6.4. C
Plasticos C
As pecgas de plastico ndo podem apresentar trincas ou rachaduras.
4.4
As pecas devem atender aos requisitos de acabamento de 6.2 da ABNT NBR 16071-2 e aos c
requisitos de toxicidade de 4.11 da ABNT NBR 16071-2.
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Compédsitos de fibras e resinas NA
Os materiais sintéticos devem ser resistentes aos raios ultravioletas. NA
45 As pecgas devem atender aos requisitos de acabamentos de 6.2 da ABNT NBR 16071-2 e aos
| requisitos de toxicidade de 4.11 da ABNT NBR 16071-2. NA
Deve ser possivel para o usuario identificar visualmente o desgaste do material de
recobrimento da fibra de vidro. NA
Cordas e cabos C
4.6 Os cabos devem ter sua alma sempre protegida pela capa. A alma nunca deve estar exposta. C
4.7 Cabos de ago NA
4.8 Borrachas NA
4.9 Concreto NA
4.10 Tecidos NA
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5 Projeto e fabricagdo do equipamento c
Consideragoes gerais
Os equipamentos devem ser projetados de forma que a chuva possa escorrer livremente,
evitando acumulo de agua. Os espacos fechados, incluindo os tuneis, devem ser projetados de c
modo que nao seja permitido o acumulo de agua.
5.1
As dimensodes e o grau de dificuldade do equipamento devem ser adequados aos usuarios ou
faixa etaria a que esta dirigido. O equipamento deve ser projetado de forma que o risco c
relacionado a ele seja apreciado e previsivel pelo usuario.
Integridade estrutural c
Plataforma 01: Com Acesso por Escada Azul.
O equipamento ndo pode mostra qualquer rompimento, dano ou deformagao permanente
excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas
juncdes ndo podem se afrouxar.
Inclinagéo encontrada do Longitude encontrada do
o 0 . NA
elemento/plano (°) elemento/projegao (m)
Area encontrada do Volume encontrado do
. > 1,0868 . s NA
elemento/projecao (m?) equipamento (m?)
Numero calculado de Numero calculado de
usuarios (sem 3,02 usuarios (com 4,00
5.2
arredondamento) arredondamento) c
Faixa etaria a qual o - o
playground esta destinado 14,00 e T de’ massa 53,80
de um usuario (kg)
(anos)
Desvio-padrao especificado 9.6 Massa total calculgqa de n 246,69
(kg) usuarios (kg)
Coeficiente dindmico 1.25 Carga vertical total cglpulada 3083.6
calculado dos usuarios (N)
Carga horlzorlngl total 308,36 Tempo de aplicagao d_as 05:00
calculada dos usuarios (N) cargas (min)

Avenida Guinle, 106 — Guarulhos — SP — CEP: 07221-070 — Fone/Fax: (11) 2446-0053 — E-mail: labsystem@labsystem.com.br

Este relatorio se aplica somente as amostras ensaiadas, ndo se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e ndao deve

ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorizacao do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Legenda: C — Atende ao item da Norma; NC — Ndo atende ao item da Norma; NA - Néo aplicavel; NS — Ensaio ndo solicitado
RAE 001/PGD - R01 - DATA: 25/02/2021




o ®°.
II ||| Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Lab System®

Relatério de Ensaio (RAE) N.° 4020921 Pag.: 7 / 49
LG Descrigao do Ensaio Resultado
Norma
Integridade estrutural
Escada Azul.
O equipamento ndo pode mostra qualquer rompimento, dano ou deformagao permanente
excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas
juncdes ndo podem se afrouxar.
Inclinagédo encontrada do Longitude encontrada do
R 45 N - NA
elemento/plano (°) elemento/projegao (m)
Area encgntr~ada dzo 0,7656 Volume c_ancontrado d30 NA
elemento/projecao (m?) equipamento (m?)
Numero calculado de Numero calculado de
59 usuarios (sem 2,13 usuarios (com 3,00 C
’ arredondamento) arredondamento)
Faixa etaria a qual o g e
playground esta destinado | 14,00 Média especificada de massa | 4 4,
de um usuario (kg)
(anos)
Desvio-padrao especificado 9.6 Massa total calculgqa den 188,67
(kg) usuarios (kg)
Coeficiente dindmico 13333 Carga vertical total cgl.culada 2515.,6
calculado dos usuarios (N)
Carga horlzor'n:aI total 251,56 Tempo de aplicagao dgs 05:00
calculada dos usuarios (N) cargas (min)
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Integridade estrutural
Escorregador Laranja.
O equipamento nao pode mostra qualquer rompimento, dano ou deformagao permanente
excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas
juncées ndo podem se afrouxar.
Inclinagédo encontrada do Longitude encontrada do
o S N - 1,25
elemento/plano (°) elemento/projegao (m)
Area encontrada do Volume encontrado do
. NA . NA
elemento/projecao (m?) equipamento (m?)
Numero calculado de Numero calculado de
usuarios (sem 2,08 usuarios (com 3,00
5.2 C
arredondamento) arredondamento)
Faixa etaria a qual o g e
playground esta destinado | 14,00 Média especificada de massa | 4 4,
de um usuario (kg)
(anos)
Desvio-padrao especificado 9.6 Massa total calculgqa den 188,67
(kg) usuarios (kg)
Coeficiente dindmico 13333 Carga vertical total cgl.culada 2515.,6
calculado dos usuarios (N)
Carga horlzor'n:aI total 251,56 Tempo de aplicagao dgs 05:00
calculada dos usuarios (N) cargas (min)
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Integridade estrutural
Tunel Verde.
O equipamento ndo pode mostra qualquer rompimento, dano ou deformagao permanente
excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas
juncées ndo podem se afrouxar.
Inclinagédo encontrada do Longitude encontrada do
R 0 N - NA
elemento/plano (°) elemento/projegao (m)
Area encontrada do Volume encontrado do
. N 1,617 . s NA
elemento/projecao (m?) equipamento (m?)
Numero calculado de Numero calculado de
usuarios (sem 4,49 usuarios (com 5,00
5.2 C
arredondamento) arredondamento)
Faixa etaria a qual o g e
playground esta destinado | 14,00 Média especificada de massa | 4 4,
de um usuario (kg)
(anos)
Desvio-padrao especificado 9.6 Massa total calculgqa de n 304,2
(kg) usuarios (kg)
Coeficiente dindmico Carga vertical total calculada
1,2 N 3650,5
calculado dos usuarios (N)
Carga horlzor'n:aI total 365,05 Tempo de aplicagao dgs 05:00
calculada dos usuarios (N) cargas (min)
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Integridade estrutural
Plataforma 02: Com Acesso por Escalada de Corda.
O equipamento nao pode mostra qualquer rompimento, dano ou deformagao permanente
excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas
juncdes ndo podem se afrouxar.
Inclinagédo encontrada do Longitude encontrada do
R 0 N - NA
elemento/plano (°) elemento/projegao (m)
Area encontrada do Volume encontrado do
. 1,96 . NA
elemento/projecao (m?) equipamento (m?)
Numero calculado de Numero calculado de
usuarios (sem 5,44 usuarios (com 6,00
5.2 C
arredondamento) arredondamento)
Faixa etaria a qual o - o
playground esta destinado | 14,00 Média especificada de massa | 4 4,
de um usuario (kg)
(anos)
Desvio-padrao especificado 9.6 Massa total calculgqa de n 361,36
(kg) usuarios (kg)
Coeficiente dindmico 11667 Carga vertical total cgl.culada 4215.9
calculado dos usuarios (N)
Carga horlzor'n:aI total 42159 Tempo de aplicagao dgs 05:00
calculada dos usuarios (N) cargas (min)
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Integridade estrutural
Escalada de Cordas.
O equipamento nao pode mostra qualquer rompimento, dano ou deformagao permanente
excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas
juncdes ndo podem se afrouxar.
Inclinagédo encontrada do Longitude encontrada do
R 0 N - NA
elemento/plano (°) elemento/projegao (m)
Area encgntr~ada dzo 1,2936 Volume c_ancontrado d30 NA

elemento/projecao (m?) equipamento (m?)

Numero calculado de Numero calculado de
usuarios (sem 3,59 usuarios (com 4,00
5.2 C
arredondamento) arredondamento)
Faixa etaria a qual o g e

playground esta destinado | 14,00 Média especificada de massa | 4 4,

de um usuario (kg)
(anos)

Desvio-padrao especificado 9.6 Massa total calculgqa de n 246,69
(kg) usuarios (kg)

Coeficiente dindmico 125 Carga vertical total cgl.culada 3083.6
calculado dos usuarios (N)

Carga horlzor'n:aI total 308,36 Tempo de aplicagao dgs 05:00
calculada dos usuarios (N) cargas (min)
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Integridade estrutural
Escorregador Tipo Tunel.
O equipamento ndo pode mostra qualquer rompimento, dano ou deformagao permanente
excessiva. Ele deve ser capaz de suportar a carga total de ensaio durante 5 min e as suas
juncdes ndo podem se afrouxar.
Inclinagédo encontrada do Longitude encontrada do
R 0 N - NA
elemento/plano (°) elemento/projegao (m)
Area encontrada do Volume encontrado do
§ 2,32 . NA
elemento/projecao (m?) equipamento (m?)
Numero calculado de Numero calculado de
usuarios (sem 6,44 usuarios (com 7,00
5.2 C
arredondamento) arredondamento)
Faixa etaria a qual o g e
playground esta destinado | 14,00 Média especificada de massa | 4 4,
de um usuario (kg)
(anos)
Desvio-padrao especificado 9.6 Massa total calculgqa de n 418,25
(kg) usuarios (kg)
Coeficiente dindmico 11429 Carga vertical total cgl.culada 4780.1
calculado dos usuarios (N)
Carga horlzor'n:aI total 478,01 Tempo de aplicagao dgs 05:00
calculada dos usuarios (N) cargas (min)
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Acessibilidade para adultos C
O equipamento deve ser projetado garantindo a possibilidade de acesso de adultos para ajudar c
0s usuarios dentro do equipamento.
Os equipamentos fechados com uma distancia interna maior que 2000 mm a partir do ponto de
entrada, somente devem ser permitidos se houver ao menos duas aberturas de acesso
independentes uma da outra e localizadas em diferentes lados do equipamento.
C
Distancia interna encontrada do equipamento 2010 0 0
fechado (mm)
53 Essas aberturas ndo podem fechar-se e devem ser acessiveis sem ajuda adicional. c
Essas aberturas de acesso ndao podem ter dimensao inferior a 500 mm.
Menor dimensao (altura ou largura) da abertura 1.1 - entrada 770 mm
Menor dimensao (altura ou largura) da abertura 1.2 - saida 770 mm c
Menor dimensao (altura ou largura) da abertura 2.1 - entrada NA
Menor dimensao (altura ou largura) da abertura 2.2 - saida NA
Menor dimensao (altura ou largura) da abertura 3.1 entrada NA
Menor dimensao (altura ou largura) da abertura 3.2 - saida NA
Devido ao risco de fogo, essas duas aberturas devem permitir que o usuario abandone o c
equipamento e saia ao nivel do solo por diferentes caminhos.
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6 Protecao contra queda c
Consideragoes gerais
6.1 Quando séo instalados em rampas, os corrimaos, as grades ou os guarda-corpos devem c
comecar desde a posi¢gao mais baixa da rampa.
Corrimaos C
Os corrimaos devem ter altura entre 600 mm e 850 mm, medida desde a superficie de suporte.
6.1.1 C
Distancia interna encontrada do equipamento 850 NA NA
fechado (mm)
Guarda-corpo C
Para equipamentos nao facilmente acessiveis a usuarios menores de 36 meses, deve ser
incluido um guarda-corpo quando a superficie de suporte estiver entre 1000 mm e 2000 mm
acima da superficie de atividade. A altura do ponto mais alto do guarda-corpo deve estar no
minimo acima de 800 mm, medida desde a superficie da plataforma, escada ou rampa.
C
Distancia encontrad’a. entre a_ s_uperﬂme de suporte 1200 1200 NA
6.1.2 e a superficie de atividade (mm)
Altura do ponto mais alto do guarda-corpo (mm) 845 NA NA
Nao podem existir barras ou corrimaos horizontais ou semi-horizontais que possam ser
utilizados como degraus pelos usuarios que pretendam subir. C
O desenho da parte superior dos guarda-corpos ndo podem estimular o usuario a se colocar de
pé sobre eles, e também nao pode incitar-lhe a subir. C
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6.1.3 Barreira NA
Resisténcia C
6.1.4 . -
Os guarda-corpos e as barreiras devem atender aos requisitos de 6.4. C
Pontos para pegar C
A secao transversal de qualquer suporte projetado para ser pego deve ter uma dimensao entre
6.15 16 mm e 45 mm em qualquer dire¢gao, passando por seu centro.
. C
Dimensao encoptrada da secéo transversal do 16,17 22.12 25,35
suporte projetado para ser pego (mm)
Pontos para segurar C
A secéo transversal de qualquer suporte projetado para ser segurado deve ter uma largura
maxima de 60 mm.
6.16 C
45,95 45,26 NA
Largura encontrada da segao transversal do | l | l | l
suporte projetado para ser segurado (mm) | NA | | NA | | NA |
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Acabamento do equipamento C
Os equipamentos de madeira devem ser fabricados com madeira de baixa tendéncia a lascar-
se. O acabamento da superficie do equipamento realizado com outros materiais ndo pode ser NA
laceravel.
Pregos e terminagdes néo podem sobressair dos cabos de metal trangados, nem pode haver
componentes com borda afiadas ou pontiagudas. NA
As superficies rugosas ndo podem apresentar qualquer risco de lesao. C
Todas as soldas devem ter uma superficie lisa, sem rebarbas. C
Os vértices, cantos e partes sobressalentes de qualquer parte acessivel do equipamento que
6.2 sobressaiam por mais de 8 mm e que nao estejam protegidos por superficies adjacentes a
mais de 25 mm do extremo da parte sobressalente devem ser arredondados. A curvatura
minima do raio deve ser de 3 mm.
Sobressaléncia encontrada das partes
sobressalente das partes acessiveis do 2,32 2,51 NA
equipamento (mm) NA
Distancia encontrada entn'a _o extremo da parte NA NA NA
sobressalente e a superficie adjacente (mm)
Curvatura encontrada do raio (mm) NA NA NA
Nao pode haver cantos afilados nem cantos vivos em qualquer parte acessivel do
equipamento. C
6.3 Partes moveis NA
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6.4 Protegao contra o aprisionamento C
Consideragoes gerais
As aberturas de perimetro fechado ndo podem ter partes que coincidam no sentido
descendente com um angulo menor de 60°.
6.4.1 NA
- , NA
Angulo formado entre as partes, das aberturas de perimetro fechado, que se NA
coincidem no sentido descendente (°) NA
Aprisionamento da cabeca e pescogo C
Se houver aberturas de perimetro fechado, com uma borda inferior maior que 600 mm do solo
ou superficie de suporte, e através das quais a(s) sonda(s) pesquena(s) possa(m) passar,
entdo deve ser possivel também passar a sonda grande.
A . , 1200
Distancia encontra entre a borda inferior da abertura de perimetro fechado e 1200 C
o solo/superficie de suporte (mm) NA
6.4.2 , =
As sondas pequenas passaram pelo perimetro fechado? Nao
A sonda grande passou pelo perimetro fechado? Nao
As aberturas de perimetro aberto ou em forma de V com entrada a uma altura igual ou superior
a 600 mm do solo devem ser construidas de forma que:
. , NA NA
Altura encontrada que a abertura de perimetro aberto ou em forma de V esta NA
acima do solo (mm) NA
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a) a abertura n&o seja acessivel pelo molde de ensaio;
a abertura é acessivel pelo molde de ensaio? NA
b) se for acessivel pelo molde:
- a ponta do molde toca o fundo da abertura durante o ensaio; ou
a ponta do molde toca o fundo da abertura ?
NA
NA
Altura em que a ponta do molde de ensaio toca o fundo da abertura (mm) NA
NA
- 0 molde toca os lados da abertura a uma altura menor que 600 mm do solo.
o molde toca os lados da abertura?
6.4.2 NA NA
Altura em que o molde de ensaio toca os lados da abertura (mm) NA
NA
Para equipamentos acessiveis a usuarios de 0 a 36 meses, as aberturas rigidas localizadas
acima de 600 mm do solo ou da superficie de apoio ndo podem permitir a passagem através de
uma sonda de 130 mm de didmetro com a forma da sonda D, a menos que a abertura também
permita a passagem da sonda D de cabega grande.
NA NA
Distancia encontrada entre a abertura rigida e o solo/superficie de apoio (mm) NA
NA
A sonda pequena passou pela abertura rigida? NA
A sonda grande passou pela abertura rigida? NA
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Os elementos rigidos (por exemplo, cabos) ndo podem sobrepor-se caso essa sobreposicao
resulte em aberturas que nao satisfagcam os requisitos das aberturas complementares NA
circulares.
As aberturas entre as partes flexiveis das pontes suspensas e qualquer elemento lateral rigido
nao podem ter um didmetro inferior a 230 mm sob as piores condi¢des de carga. Devem ser
consideradas tanto a situagdo com carga quanto a situagdo sem carga.
6.4.2 NA
Diametro encontrado da aberturas entre as partes flexiveis das pontes NA
suspensas e qualquer elemento lateral rigido (mm) (situagcao sem carga) NA NA
- o NA
Diametro encontrado da aberturas entre as partes flexiveis das pontes NA
suspensas e qualquer elemento lateral rigido (mm) (situagao com carga) NA
Aprisionamento das roupas C
Os escorregadores e as barras de bombeiros devem ser construidos de modo que as aberturas c
localizadas dentro do espaco livre nao aprisionem o botédo do dispositivo.
6.4.3 |Os tetos devem ser construidos de modo a ndo prenderem a estrutura da fixagao atravessada
do dispositivo. C
As partes rotatérias e giratérias devem ter meios para prevenir o emaranhamento das roupas
ou cabelo. NA
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Aprisionamento do corpo C
Os tuneis devem atender aos requisitos da tabela abaixo.
Inclinagéo <15° >15°
Dimensao Interna > 600 mm =600 mm
Comprimento <1000 mm > 1000 mm > 1000 mm
- : - Visor
6.4.4
Outros Requisitos Nenhum Visor S Allia pafa stibir c
Inclinag&o encontrada dos tuneis (°) [ 0o | | NA | | NA |
Dimens&o interna encontrada dos taneis (mm) [ 2010 | [ NA | | NA |
Comprimento encontrado dos tdneis (mm) [ 770 | | NA | | NA |
Aprisionamento de pés ou pernas C
Exceto para as pontes suspensas, as superficies inclinadas em até 45° nao podem conter
qualquer abertura maior do que 15 mm medida em qualquer diregao.
6.4.5 Inclinagéo encontrada dasosuperflmes com 0° NA NA c
aberturas (°)
Largura encontrada da abertura (mm) 4,24 NA NA
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Aprisionamento dos dedos C
As aberturas dentro do espaco livre onde o usuario esta sujeito a movimentos for¢gados e as
aberturas situadas acima de 1200 mm da superficie de apoio mais proxima devem atender um
dos seguintes requisitos: C
Distancia encontra_da en_tre a’a_bertura € a superficie 1200 770 1140
de apoio mais proxima (mm)
- 0 dedo de prova de 8 mm nao pode passar através da segao transversal minima da abertura
e o perfil da abertura deve ser tal que a vareta nao seja bloqueada em nenhuma posigao
quando movimentada; ou C
O dedo de prova de 8 mm passou pela abertura? Nao
- se 0 dedo de prova de 8 mm penetrar na abertura, entdo o dedo de 25 mm deve penetrar
também na abertura, assegurando que a abertura ndo permita o acesso a outro lugar no
6.4.6 qual o dedo possa ficar preso. C

O dedo de prova de 25 mm passou pela abertura? Nao

As extremidades dos tubos devem ser fechadas para evitar o risco de aprisionamento dos
dedos. NA

Os elementos para fechamentos e os tampdes ndo podem ser removidas sem a ajuda de
ferramentas. C

As aberturas cujas dimensdes mudem durante o uso do equipamento devem ter dimensdes
minimas de 12 mm em qualquer posic¢ao.

Dimensao encontrada da abertura 1 1200,00 mm NA
Dimensao encontrada da abertura 2 770,00 mm
Dimensao encontrada da abertura 3 1140,00 mm
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6.5 Zonas
Protecao contra les6es no espaco livre dos usuarios em movimento forgado pelo C
equipamento
A menos que seja estabelecido de outra forma, ndo pode existir sobreposi¢do dos espacos c
livres adjacentes ou entre espacos livres e espagos de queda.
6.5.2 . ~ . g
O espaco livre nao pode ter qualquer obstaculo. As partes do equipamento que sustentam o
usuario ou que ajudam o usuario a manter o equilibrio sdo permitidas dentro do espago livre. C
O espaco livre ndo pode ser invadido por rotas principais de passagem. C
Protecao contra lesées no espago de queda C
A altura de queda livre (h) ndo pode ser superior a 3000 mm.
[ 1200 [ [ NA | | NA | C
6.5.3 Altura de queda livre encontrada (mm)
[ NA | | NA | | NA |
Se a altura de queda livre for superior a 600 mm o espaco de queda nao pode conter qualquer
obstaculo no qual o usuario possa bater em sua queda, causando-lhe lesdes. C
Protegao contra les6es causadas por outros tipos de movimento C
6.5.4 Os espacos no interior, sobre ou ao redor do equipamento, que podem ser ocupados pelo
o usuario, nao podem conter qualquer obstaculo provavelmente nao esperado pelo usuario e que C
possa causar lesdes se o0 usuario o atingir.
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6.6 Meios de acesso C
6.6.1 Escadinhas NA
Escadas C
Escada Azul.
A inclinagao das escadas deve ser constante. As aberturas devem estar de acordo com 6.4 no
que se refere aos requisitos de aprisionamento. Os degraus devem ser equidistantes, com
construgao uniforme, e devem ter um alinhamento de + 3° em relagéo a horizontal.
C
Distancia encontrada entre o primeiro e o segundo degrau (mm)
6.6.2 Distancia encontrada entre o segundo e o terceiro degrau (mm)
Alinhamento encontrado entre os degraus em relagao a horizontal (°)
Para fornecer um espaco apropriado para manter-se em pe¢, a profundidade minima do degrau
deve ser de 140 mm. C
Profundidade encontrada do degrau (mm) 210
A aresta frontal de cada degrau deve estar alinhada verticalmente ou prolongada em relagéo a NA
aresta traseira do degrau inferior, de forma que ao olhar de cima nao seja vista qualquer
separagao.

Avenida Guinle, 106 — Guarulhos — SP — CEP: 07221-070 — Fone/Fax: (11) 2446-0053 — E-mail: labsystem@labsystem.com.br
Este relatorio se aplica somente as amostras ensaiadas, ndo se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e ndao deve
ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorizacao do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Legenda: C — Atende ao item da Norma; NC — Ndo atende ao item da Norma; NA - Néo aplicavel; NS — Ensaio ndo solicitado
RAE 001/PGD - R01 - DATA: 25/02/2021




o ®°.
II ||| Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Lab System®

Relatorio de Ensaio (RAE) N.° 4020921 M Pag.: 24 / 49
LG Descrigao do Ensaio Resultado
Norma
Quando a altura total da escada ultrapassar os 2000 mm sobre o nivel do solo, devem ser
incluidos patamares intermediarios com um intervalo entre alturas de nao mais de 2000 mm. A
série de escadas ndo pode ser de um so trecho. Os trechos, se paralelos, devem estar
separados no minimo pela largura do conjunto das escadas ou, caso contrario, devem mudar
de dire¢gdo no minimo 90°. Os patamares devem ter no minimo a largura do conjunto das
escadas e uma longitude minima de 1000 mm.
Altura total encontrada das escadas (mm)
Intervalo entre alturas encontrado em que o patamar foi incluido (mm) NA
Largura encontrada dos conjuntos de escadas (mm)
6.6.9 Separag&o encontrada dos trechos paralelos (mm)
Angulo encontrado entre as diregdes dos trechos (°)
Largura encontrada dos patamares (mm)
Longitude encontrada dos patamares (mm)
Devem ser incluidos corrimdos quando o conjunto de escadas tiver uma altura superior a 1000
mm do solo e a inclinagao for superior a 45°. Os corrimaos devem estar de acordo com 6.1.1
da ABNT NBR 16071-2.
NA
Inclinag&o encontrada das escadas (°)
Em equipamentos para usuarios menores de 36 meses, devem ser incluidos corrimdos desde
O primeiro degrau. NA
6.6.3 Escadas espirais e helicoidais NA
6.6.4 Rampas NA
Jungoes C
6.7 As juncdes devem ser fixadas de modo que ndo possam se soltar sem ajuda de ferramentas, a c
menos que tenham sido projetadas para isso.
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Elementos substituiveis NA
Deve ser possivel a substituigdo dos elementos que podem se desgastar ou projetados para NA
ser substituidos durante a vida util do equipamento.
6.8
Os elementos substituiveis devem ser protegidos contra uma intervengao nao autorizada e
devem requerer pouca manutencgéo. Qualquer perda de lubrificante ndo pode sujar o NA
equipamento ou afetar o seu uso seguro.

6.9 Cordas e cabos C
6.9.1 Cordas presas por um extremo (cordas de balan¢o) NA
6.9.2 Cordas presas por dois extremos (cordas para subir) NA
6.9.3 Cabos de metal NA
6.9.4 Cabos de metal forrados NA

Cordas de fibra (tipo téxtil) C
As cordas de fibra devem estar de acordo com a ISO 9554 ou ISO 2307 ou o fabricante deve c
informar o materila usado e a carga segura de trabalho.
6.9.5 No caso de cordas para subir, redes para subir, cordas para pendurar-se e similares, o
trangcado deve ter um revestimento macio e antiderrapante. C
Nao podem ser utilizadas cordas plasticas de monofilamento ou cordas de materiais similares. c
6.10 Correntes NA
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Fundagéao C
Os alicerces devem ser projetados de forma que nao apresentem riscos. Nas superficies
compostas de materiais ndo compactos, os alicerces devem ser realizados ou dispostos C
segundo um dos seguintes métodos:
a) de modo que os pedestais, pés e elementos de fixagdo do equipamento estejam pelo menos
400 mm abaixo da superficie de atividade; C
b) se a parte superior dos alicerces apresentar um raio de arredondamento de 100 mm e um
angulo de 45°, ao menos 200 mm abaixo da superficie de atividade; ou
Raio de arredondamento encontrado da parte superior do alicerce (mm)
6.11

Angulo encontrado formado pela parte superior do alicerce (°) NA

Distancia encontrada entre os pedestais, pés e elementos de fixacdo do

equipamento e a superficie de atividade (mm) A

c) de modo que estejam cobertos de forma eficaz por elementos do equipamento.

NA
Qualquer parte que sobressaia aos alicerces deve estar a pelo menos 400 mm abaixo da
superficie de atividade, a menos que esteja coberta efetivamente ou acabada, conforme 6.2 da
ABNT NBR 16071-2.

NA

Distancia encontrada entre as partes que se sobressaem aos alicerces e a

superficie de atividade (mm) NA
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9 Informagdes a serem forneceidas pelo fabricante/distribuidor C
Informacéao geral sobre o produto
O fabricante/distribuidor deve entregar instrugées em portugués: C
a) as instrugcdes devem ser legiveis e simples; c
b) ilustragées devem ser utilizadas sempre que possivel; e c
91 c) as instrugdes devem incluir pelo menos as seguintes informacoes; c
1) detalhes da instalagéo, funcionamento, inspegédo e manutencao do equipamento; c
2) uma segao ou nota chamando a atencao do operador sobre a necessidade de
incrementar a inspecdo/manutencao, se o equipamento estiver sujeito a uso severo; e C
3) um conselho para ter cuidado no que se refere aos risco especificos para os usuarios
durante o processo de instalagdo ou desinstalagao, ou durante a manutencgao. C
Informacao prévia C
O fabricante/distribuidor deve entregar informagéo sobre a seguranca da instalagdo antes da c
aceitagdo do pedido. Essa informacéao deve incluir pelo menos o seguinte, quando relevante:
a) espago minimo; C
b) requisitos da superficie (incluindo altura de queda livre); C
9.2 c) dimensdes totais do(s) elemento(s) maior(es); C
d) massa da parte ou se¢cdo mais pesada, em quilogramas; c
e) faixa etaria a que se destina; C
f) se o equipamento esta previsto somente para uso em interior ou sob condi¢des de
vigilancia; e C
g) disponibilidade de pegas de reposic¢ao. C
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Informacéao sobre a instalagao C
O fabricante/distribuidor deve fornecer uma lista de elementos do equipamento no ato da c
entrega.
O fabricante/distribuidor deve fornecer as instrugdes de instalagao para a correta instalagao,
montagem e colocagao do equipamento. Essa informagao deve incluir no minimo o seguinte: C
a) espaco minimo requerido e distancias livres de seguranca;
b) identificacdo do equipamento e seus componentes; C
c) sequéncia de montagem (instru¢gdes de montagem e detalhes da instalagdo); C
d) ajuda para a montagem, caso necessario acompanhadas com as suas instrugdes
correspondentes; c
e) necessidade de usar ferramentas especiais, dispositivos de elevagéo, moldes ou outras
ajudas para as montagens, bem como qualquer medida de prevencéo que deva ser tomada. C
Caso necessario, os valores de aperto devem ser indicados.
9.3 f) espaco necessario para instalar os elementos do equipamento;

g) orientagéo, se necessaria, em relacdo ao sol e ao vento; C

h) detalhes da cimentag&o necessaria sob condigdes normais, fixagéo ao solo, desenho e
localizagéo dos alicerces (com uma nota indicando que deve-se ter cuidado no que se refere C
as condicoes anormais);

i) instrugdes especificas, se requerida uma topografia especial do terreno, para o

funcionamento seguro; c
j) altura de queda livre (para o caso de superficies de atenuacdo de impacto); NA
k) necessidade e detalhes de aplicagdo de tintas ou tratamentos; e NA
I) retirada dos elementos de apoio para a montagem antes do uso do equipamento. C

As figuras e diagramas devem especificar com clareza as dimensoées principais do
equipamento e dos espacos relevantes, alturas e areas necessarias para a instalacao. c

O fabricante/distribuidor deve fornecer os detalhes necessarios para a inspegéo dos
equipamentos das areas de lazer antes do seu primeiro uso. C
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Informacgao sobre a inspegao e a manutengao C
O fabricante/distribuidor deve fornecer informagéo sobre a manutencgao, devendo indicar que a
frequéncia de inspecdo muda com o tipo de equipamento ou com os materiais utilizados, bem C
como outros fatores.
Devem constar figuras e diagramas necessarios para a manutengao, inspegao e verificagdo do
correto funcionamento e, quando apropriado, conserto do equipamento. C
As instrugoes devem especificar a frequéncia com a qual deve ser inspecionada ou feita a
manutengao do equipamento ou de seus componentes, e devem incluir, quando relevante, c
informacao sobre o seguinte:
a) inspegao visual de rotina; c
b) inspecao funcional; c
c) inspegédo anual principal; c
94 As instrugoes devem especificar também o seguinte: C
a) onde for necessario, pontos e métodos de manutencgéo; c
b) informacdo de que a substituicdo de elementos deve atender as especificagées do
fabricante; C
C) caso seja necessario, informagao sobre o tratamento especifico para a eliminagao de
residuos em alguns componentes; C
d) identificagéo de pecas de reposigéo; c
@) informagao sobre qualquer medida adicional que deva ser realizada com o passar do tempo; c
f) informagao sobre a necessidade de manter os orificios de drenagem limpos; c
g) as superficies que devem receber manutencdo, em particular os niveis dos materiais de
preenchimento; (6}
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Sinalizagéo C
Os equipamentos devem ser sinalizados de forma legivel e permanente com no minimo as c
seguintes informacgoes:
10 a) nome e endereco do fabricante ou representante autorizado; c
b) referéncia do equipamento e ano de fabricagéo; c
c¢) marca da linha do solo. c
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Escorregadores
B |dentificacao do Escorregador Laranja.
escorregador C
B.2 Requisitos de seguranga
Consideragoes gerais
B.2.1 Os escorregadores devem atender aos requisitos das Segdes 4 a 10 da ABNT NBR 16071- c
2/2012, exceto os modificados pelo Anexo B.
Acesso C
O acesso a segao inicial deve ser por meio de uma escada, se¢ao ou dispositivo para subir. C
B.2.2 Para escorregadores autbnomos, a altura maxima vertical que a primeira escada pode
alcangar, sem mudanca de dire¢gdo ou patamar, com largura minima do meio de acesso, deve
ser de 2,0 m.
NA
Altura méaxima vertical encontrada da primeira escada (m)
B.2.3 Sec¢ao inicial
- = C
Longitude e angulo
Todo escorregador deve ter uma segéo inicial com um comprimento de pelo menos 350 mm. A
secao inicial deve ter uma tolerancia na descida de 0° a 5° na diregao do deslizamento, medida
B.2.3.1 |tomada na linha central da se¢ao inicial. c
Comprimento encontrado da sec¢ao inicial (mm) 1160
Angulo de descida da secao inicial (°)
Guarda-corpos C
Se a secao inicial tiver comprimento superior a 400 mm, ela deve atender aos requisitos da
plataforma indicados em 7.3.2 da ABNT NBR 16071-2, e o espaco livre entre os guarda-corpos
B.2.3.2 |deve ser o mesmo que a largura da zona de deslizamento. c
Espaco livre encontrado entre os guarda-corpos (mm) 850
Largura encontrada da zona de deslizamento (mm) 850
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Largura C
A largura da secéo inicial deve ser igual a da secao de deslizamento. A secéo inicial deve ser
projetada de maneira que esteja alinhada com a diregdo do movimento de deslizamento inicial.
B.2.3.3
C
Largura encontrada da segéo inicial (mm) 330
Largura encontrada da se¢ao de deslizamento (mm) 330
Protec¢oes laterais C
O canto superior das protecoes laterais deve ser continuo e deve estender-se desde o comego c
da secéao inicial até o canto superior das laterais de retencao da sec¢ao de deslizamento.
Quando a altura de queda livre da segdo inicial de um escorregador for maior que 1000 mm, as
laterais da segao inicial devem terminar como extensao das laterais de retengcao da secao de
deslizamento.
C
B.234 Altura de queda livre encontrada da segéo inicial do escorregador (mm) 1200
Nos escorregadores combinados, as laterais devem ter uma altura de pelo menos 500 mm em
algum ponto.
C
Altura encontrada das laterais no ponto mais alto (mm) 740
Qualquer variagao do angulo de inclinagdo na parte superior da protegéo lateral na diregéo de
deslizamento deve ter um raio de pelo menos 50 mm neste ponto.
C
Raio encontrado (mm) >50
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Acesso (barras) C
Todo escorregador combinado com uma altura de queda maior que 1000 mm deve ter uma c
barra transversal a abertura de acesso.
A barra deve ser colocada entre a barreira ou grade da plataforma e o inicio da se¢éo de
deslizamento. C
B.2.3.5 .
A barra deve situar-se a uma altura entre 700 mm e 900 mm.
Altura encontrada em que a barra se situa (mm) 740 c
Nos escorregadores combinados com uma sec¢ao inicial ou barreira, além da borda da
plataforma, a area da secéo inicial entre a barra e a plataforma deve atender aos requisitos NA
definidos para as plataformas.
B.2.4 Secao de Deslizamento c
Angulo
O angulo de inclinagao em relagédo a horizontal da seg¢ao de deslizamento ndo pode exceder
60° em ponto algum, e a média ndo pode exceder 40°. A inclinagdo da se¢ao de deslizamento
deve ser medida na linha central. c
Inclinag&o encontrada dos pontos de medigdo (°)f 40 | | 37 | [ 35 |
Média da inclinagdo encontrada (°) 37,333
Se a variagao do angulo de inclinagdo dos escorregadores for maior que 15°, exceto para a
B.2.4.1 |zona de transicao entre a secéo inicial e a se¢éo de deslizamento, o angulo deve ser
arredondado como indicado a seguir:
- nos primeiros 2 m de desnivel, com um raio de pelo menos 450 mm; e
- para o resto do escorregador, com um raio de pelo menos 1000 mm. NA
Variag&o encontrada do angulo (°)
Raio de arredondamento encontrado nos primeiros 2 m de desnivel (mm)
Raio de arredondamento encontrado para o resto do escorregador (mm)
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Largura C
Os escorregadores abertos e retos, que ndo sejam tlneis, com um comprimento na se¢ao de
deslizamento superior a 1500 mm, devem ter uma largura na sec¢ao de deslizamento que seja
menor que 700 mm ou maior que 950 mm.
C
Comprimento encontrado da secéo de deslizamento (mm) 1610
B.2.4.2
Largura encontrada da se¢ao de deslizamento (mm) 330
Os escorregadores espirais ou curvos devem ter uma largura (W) na secao de deslizamento
menor que 700 mm.
NA
Largura encontrada da segéo de deslizamento (mm)
Secao de Saida C
Todos os escorregadores devem ter uma sec¢do de saida. C
A secao de saida ndo pode ter uma média de inclinagao superior a 10° (para tipo 1) ou 5° (para
tipo 2). A secéo de saida deve ter comprimento de acordo com a Tabela 1.
Tipo do escorregador TIPO 1
Inclinag&o encontrada da seg&o de saida (°) [ 5 | [ 5 | | 5 |
B.25 Média da inclinagédo encontrada (°)
Tabela 1 - Comprimento da Secao de Saida c
Comprimento da Secdo de Comprimento da Segao de Saida (mm)
Deslizamento (mm) Tipo 1 | Tipo 2
<1500 > 300
> 1500 > 500 mm com final conforme
< 7500 Figura 1 ou 2 > 0,3 vez a segdo de
> 7500 > 1500 mm com final deslizamento
conforme Figura 1 ou 2
Comprimento encontrado da secéo de saida (mm) 530
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O final dos escorregadores do tipo 1 deve curvar-se até o solo com um raio de pelo menos 50
mm, ou dobrar-se em um angulo de pelo menos 100° (ver Figuras 1 e 2).
Raio encontrado da se¢éo de saida (mm) >50 C
Angulo encontrado em que o final do escorregador se dobra (°)
B25 A altura (H) do final da se¢éo de saida acima do solo, deve ser da seguinte forma:

a) escorregadores cujo comprimento da zona de deslizamento for menor que 1500 mm:
maximo de 200 mm; ou

b) escorregadores cujo comprimento da zona de deslizamento for de 1500 mm: maximo de
350 mm.

Altura encontrada do final da se¢ao de saida (mm)
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Laterais e Perfis do Escorregador C
A secao de deslizamento deve ter laterais de retencao sodlidas, de altura (h), conforme indicado
na Tabela 2, quando for medida perpendicularmente a superficie da segao de deslizamento.
Tabela 2 - Altura das Laterais de Retengao
Altura de Queda Livre Altura das Laterais (h) c
mm mm
Até 1200 de altura 100 min.
Acima de 1200 e até 2500 de altura 150 min.
Acima de 2500 de altura 500 min.
Altura encontrada das laterais (mm) 150
No caso de escorregadores com laterais planas, estas ndo podem inclinar-se em relagdo a
vertical mais que 30°.
B.2.6 NA

Inclinagéo encontrada das laterais em relag&o a vertical (°)

O perfil da segéo de deslizamento deve ser projetado de forma que o brago curto do gabarito
permaneca horizontal quando o brago longo for colocado perpendicularmente a superficie de C
deslizamento no ponto interior mais alto da face interna da lateral.

As laterais devem ser perpendiculares a superficie de deslizamento, curvadas ou com angulo
obtudo em relagao a superficie de deslizamento.

NA
Angulo das laterais em relagdo a superficie de deslizamento (°)
Os cantos das laterais devem ser arredondados, com um raio de pelo menos 3 mm, ou
providos com meios de protegao contra lesdes aos usuarios.
C

Raio de arredondamento encontrado dos cantos das laterais (mm)
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Superficies do escorregador C
O desenho dos escorregadores e as estruturas acessiveis a sua volta devem ser de tal forma c
que as roupas nao fiquem presas.
As superficies de deslizamento e de protecao lateral (laterais) devem ser fabricadas de forma a
B.2.7 [eliminar qualquer alteragédo suscetivel que possa causar lesdes, quando expostas a intempérie c
ou a outras condigdes de fadiga ocasionadas durante seu uso.
Se a superficie de deslizamento for construida com mais de uma pega, ela deve ser fabricada
de forma a eliminar qualquer espago entre as junc¢des, evitando a introdugao de objetos NA
afiados, como laminas de barbear ou farpas.
Escorregador tipo tinel e escorregador tipo tinel combinado NA
As secoes fechadas dos escorregadores tipo tinel tém altura interna minima de 600 mm e
largura interna minima de 600 mm, medidas perpendicularmente a superficie de deslizamento.
B.2.8
NA
Altura interna encontrada do escorregador (mm)
Largura interna encontrada do escorregador (mm)
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Escorregadores
B |dentificacao do Escorregador Tipo Tunel.
escorregador C
B.2 Requisitos de seguranga
Consideragoes gerais
B.2.1 Os escorregadores devem atenders aos requisitos das Secdes 4 a 10 da ABNT NBR 16071- c
2/2012, exceto os modificados pelo Anexo B.
Acesso C
O acesso a segao inicial deve ser por meio de uma escada, se¢ao ou dispositivo para subir. C
B.2.2 R . B . \
Para escorregadores autbnomos, a altura maxima vertical que a primeira escada pode
alcangar, sem mudanca de dire¢gdo ou patamar, com largura minima do meio de acesso, deve
ser de 2,0 m. NA
Altura maxima vertical encontrada da primeira escada (m)
B.2.3 Sec¢ao inicial
- = C
Longitude e angulo
Todo escorregador deve ter uma segéo inicial com um comprimento de pelo menos 350 mm. A
secao inicial deve ter uma tolerancia na descida de 0° a 5° na diregao do deslizamento, medida
B.2.3.1 |tomada na linha central da se¢ao inicial. c
Comprimento encontrado da segao inicial (mm) 1500
Angulo de descida da secao inicial (°)
Guarda-corpos C
Se a secao inicial tiver comprimento superior a 400 mm, ela deve atender aos requisitos da
plataforma indicados em 7.3.2 da ABNT NBR 16071-2, e o espaco livre entre os guarda-corpos
B.2.3.2 |deve ser o mesmo que a largura da zona de deslizamento. c
Espaco livre encontrado entre os guarda-corpos (mm) 800
Largura encontrada da zona de deslizamento (mm) 800
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Largura NA
A largura da secéo inicial deve ser igual a da secao de deslizamento. A sec&o inicial deve ser
projetada de maneira que esteja alinhada com a diregcdo do movimento de deslizamento inicial.
B.2.3.
3.3 NA
Largura encontrada da sec&o inicial (mm)
Largura encontrada da segéo de deslizamento (mm)
Protec¢des laterais NA
O canto superior das protegoes laterais deve ser continuo e deve estender-se desde o comego NA
da secéao inicial até o canto superior das laterais de retencao da sec¢ao de deslizamento.
Quando a altura de queda livre da segdo inicial de um escorregador for maior que 1000 mm, as
laterais da segao inicial devem terminar como extensao das laterais de retengcado da secao de
deslizamento.
NA
B.234 Altura de queda livre encontrada da segéo inicial do escorregador (mm) 1200
Nos escorregadores combinados, as laterais devem ter uma altura de pelo menos 500 mm em
algum ponto.
NA
Altura encontrada das laterais no ponto mais alto (mm)
Qualquer variagcao do angulo de inclinagao na parte superior da protegéo lateral na diregéo de
deslizamento deve ter um raio de pelo menos 50 mm neste ponto.
NA
Raio encontrado (mm)
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Acesso (barras) NA
Todo escorregador combinado com uma altura de queda maior que 1000 mm deve ter uma NA
barra transversal a abertura de acesso.
A barra deve ser colocada entre a barreira ou grade da plataforma e o inicio da se¢éo de
deslizamento. NA
B.2.3.5 .
A barra deve situar-se a uma altura entre 700 mm e 900 mm.
. NA
Altura encontrada em que a barra se situa (mm)
Nos escorregadores combinados com uma sec¢ao inicial ou barreira, além da borda da
plataforma, a area da secéo inicial entre a barra e a plataforma deve atender aos requisitos NA
definidos para as plataformas.
B.2.4 Secao de Deslizamento c
Angulo
O angulo de inclinagao em relagédo a horizontal da seg¢ao de deslizamento ndo pode exceder
60° em ponto algum, e a média ndo pode exceder 40°. A inclinagdo da se¢do de deslizamento
deve ser medida na linha central. c
Inclinagéo encontrada dos pontos de medigdo (°)) 40 | | 43 | [ 37 |
Média da inclinagdo encontrada (°)
Se a variagao do angulo de inclinagao dos escorregadores for maior que 15°, exceto para a
B.2.4.1 |zona de transigdo entre a se¢&o inicial e a se¢éo de deslizamento, o angulo deve ser
arredondado como indicado a seguir:
- nos primeiros 2 m de desnivel, com um raio de pelo menos 450 mm; e
- para o resto do escorregador, com um raio de pelo menos 1000 mm. NA
Variag&o encontrada do angulo (°)
Raio de arredondamento encontrado nos primeiros 2 m de desnivel (mm)
Raio de arredondamento encontrado para o resto do escorregador (mm)
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LG Descrigao do Ensaio Resultado
Norma
Largura NA
Os escorregadores abertos e retos, que ndo sejam tuneis, com um comprimento na segéo de
deslizamento superior a 1500 mm, devem ter uma largura na sec¢ao de deslizamento que seja
menor que 700 mm ou maior que 950 mm.
NA
Comprimento encontrado da secéo de deslizamento (mm) 2030
B.2.4.2
Largura encontrada da segéo de deslizamento (mm)
Os escorregadores espirais ou curvos devem ter uma largura (W) na secao de deslizamento
menor que 700 mm.
NA
Largura encontrada da segéo de deslizamento (mm)
Secao de Saida C
Todos os escorregadores devem ter uma sec¢do de saida. C
A secao de saida ndo pode ter uma média de inclinagao superior a 10° (para tipo 1) ou 5° (para
tipo 2). A secéo de saida deve ter comprimento de acordo com a Tabela 1.
Tipo do escorregador TIPO 2
Inclinagéo encontrada da segdodesaida(®) | 5 | | 5 | [ 5 |
B.25 Média da inclinagédo encontrada (°)
Tabela 1 - Comprimento da Secao de Saida C
Comprimento da Secdo de Comprimento da Segao de Saida (mm)
Deslizamento (mm) Tipo 1 | Tipo 2
<1500 > 300
> 1500 > 500 mm com final conforme
< 7500 Figura 1 ou 2 > 0,3 vez a segdo de
> 7500 > 1500 mm com final deslizamento
conforme Figura 1 ou 2
Comprimento encontrado da sec¢éao de saida (mm) 1160

Avenida Guinle, 106 — Guarulhos — SP — CEP: 07221-070 — Fone/Fax: (11) 2446-0053 — E-mail: labsystem@labsystem.com.br
Este relatorio se aplica somente as amostras ensaiadas, ndo se estendendo a quaisquer lotes, mesmo que similares, e ndao deve
ser reproduzido total ou parcialmente sem prévia autorizacao do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Legenda: C — Atende ao item da Norma; NC — Ndo atende ao item da Norma; NA - Néo aplicavel; NS — Ensaio ndo solicitado
RAE 001/PGD - R01 - DATA: 25/02/2021



o ®°.
II ||| Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

Lab System®

Relatério de Ensaio (RAE) N.° 4020921 M Pag.: 42 /49
LG Descrigao do Ensaio Resultado
Norma
O final dos escorregadores do tipo 1 deve curvar-se até o solo com um raio de pelo menos 50
mm, ou dobrar-se em um angulo de pelo menos 100° (ver Figuras 1 e 2).
. = , C
Raio encontrado da se¢éo de saida (mm) >50
Angulo encontrado em que o final do escorregador se dobra (°)
B25 A altura (H) do final da se¢éo de saida acima do solo, deve ser da seguinte forma:
a) escorregadores cujo comprimento da zona de deslizamento for menor que 1500 mm:
maximo de 200 mm; ou
. : . g C
b) escorregadores cujo comprimento da zona de deslizamento for de 1500 mm: maximo de
350 mm.
Altura encontrada do final da se¢éo de saida (mm)
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LG Descrigao do Ensaio Resultado
Norma
Laterais e Perfis do Escorregador NA
A secao de deslizamento deve ter laterais de retencao soélidas, de altura (h), conforme indicado
na Tabela 2, quando for medida perpendicularmente a superficie da segao de deslizamento.
Tabela 2 - Altura das Laterais de Retengao
Altura de Queda Livre Altura das Laterais (h) NA
mm mm
Até 1200 de altura 100 min.
Acima de 1200 e até 2500 de altura 150 min.
Acima de 2500 de altura 500 min.
Altura encontrada das laterais (mm)
No caso de escorregadores com laterais planas, estas ndo podem inclinar-se em relagao a
vertical mais que 30°.
B.2.6 NA

Inclinagéo encontrada das laterais em relag&o a vertical (°)

O perfil da segéo de deslizamento deve ser projetado de forma que o brago curto do gabarito
permaneca horizontal quando o brago longo for colocado perpendicularmente a superficie de NA
deslizamento no ponto interior mais alto da face interna da lateral.

As laterais devem ser perpendiculares a superficie de deslizamento, curvadas ou com angulo
obtudo em relagao a superficie de deslizamento.

NA
Angulo das laterais em relagdo a superficie de deslizamento (°)
Os cantos das laterais devem ser arredondados, com um raio de pelo menos 3 mm, ou
providos com meios de protegao contra lesdes aos usuarios.
NA

Raio de arredondamento encontrado dos cantos das laterais (mm)
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LG Descrigao do Ensaio Resultado
Norma
Superficies do escorregador C
O desenho dos escorregadores e as estruturas acessiveis a sua volta devem ser de tal forma c
que as roupas nao fiquem presas.
As superficies de deslizamento e de protecao lateral (laterais) devem ser fabricadas de forma a
B.2.7 [eliminar qualquer alteragédo suscetivel que possa causar lesdes, quando expostas a intempérie c
ou a outras condigdes de fadiga ocasionadas durante seu uso.
Se a superficie de deslizamento for construida com mais de uma pega, ela deve ser fabricada
de forma a eliminar qualquer espago entre as juncdes, evitando a introdugao de objetos NA
afiados, como laminas de barbear ou farpas.
Escorregador tipo tiinel e escorregador tipo tinel combinado C
As secoes fechadas dos escorregadores tipo tinel tém altura interna minima de 600 mm e
largura interna minima de 600 mm, medidas perpendicularmente a superficie de deslizamento.
B.2.8
C
Altura interna encontrada do escorregador (mm) 800
Largura interna encontrada do escorregador (mm) 800
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7 — Incertezas de medicdo do(s) ensaio(s):

Descrigao(o6es)

Incerteza(s) de medigao

Materiais N&o considerado

Cosideragdes gerais N&o considerado

Metais N&o considerado

Plasticos N&o considerado

Cordas e cabos N&o considerado
Toxidade U=1,67 mm

Projeto e fabricagdo dos equipamentos Nao considerado
Consideragdes gerais U=241mm
Integridade estrutural U=241mm
Acessibilidade para adultos U=241mm

Protecao contra queda Nao considerado
Consideragdes gerais U=241mm
Corriméos U=241mm
Guarda-corpo U=241mm
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Descricao(oes) Incerteza(s) de medicao
Resisténcia U =0,05mm
Pontos para pegar U=0,05mm
Pontos para segurar U =0,05mm
Acabamento do equipamento U=2,41mm
Protegao contra o aprisionamento u=Q°22'°""
Consideragdes gerais U=241mm
Aprisionamento da cabega e pescoco N&o considerado
Aprisionamento das roupas U=241mm
Aprisionamento do corpo USP" 28"
U =0,05mm
Aprisionamento de pés ou pernas USE" 2&°
U=2,41mm
Aprisionamento dos dedos N&o considerado
Zonas U=2,41mm
Altura de queda livre U=2,41mm

Protecao contra lesées no espaco livre dos usuarios em movimento forgado pelo
equipamento

Nao considerado

Protecao contra lesées no espaco de queda

Nao considerado

Protegao contra lesdes causados por outros tipos de movimento

Nao considerado

Meios de acesso U=2,41mm

u=0°22'°""

Escadas U=241mm
Jungoes Nao considerado

Elementos substituiveis U=2,41mm

Cordas e cabos U=2,41mm

Cordas de fibra (tipo téxtil) U =0,05mm

Fundagao

Nao considerado

Informacoes a serem fornecidas pelo fabricante/distribuidor

Nao considerado

Informacéo geral sobre o produto

Nao considerado

Informacéo prévia

Nao considerado

Informacéo sobre a instalacao

Nao considerado

Informagao sobre a inspegao e a manutengao

Nao considerado

Sinalizagao

Nao considerado
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Anexo B
Requisitos de seguranca N&o considerado
Consideragdes gerais Nao considerado
Acesso N&o considerado
Secao inicial U=2,41mm
. R U=241mm
Longitude e angulo U=0o 22 o
Guarda-corpo U=241mm
Largura U=2,41mm
Protecoes laterais U=241mm
Acesso (barras) U=241mm
Secao de deslizamento U=241mm
Angulo Uu=0°22'°""
Largura U=2,41mm
~ , U=241mm
Secéo de saida U= 22 o
Laterais e perfis do escorregador U=241 mm
Superficie do escorregador Sem observagdes
Escorregador tipo tunel e escorregador tipo tunel combinado Nao considerado
Espacos livres U=241 mm
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8 — Observagoées:

Sem observagdes

8.1 — Declaragao de conformidade:

Os resultados obtidos atendem as exigéncias da Norma ABNT NBR 16071-2:2021

Os resultados obtidos atendem as exigéncias da Norma ABNT NBR 16071-4:2021

8.2 — Regra de decisao:

Na declaracéo de conformidade nao é considerada a incerteza de medigcao.

XD, 1/ A \/J,u oo 4’//) // /{3 f W/

Encarr gado(a) de Laboraténo / Geréente Técnico
\ Djony Yuasa da Rocha Acioly / Eng® Ronnie Pgterson Carvalho Bitencourt
CREA 5060958837/D
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9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)

>>>>>>>>Final do Relatdério<<<<<<<
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Data de emissao: 29/09/2021
1 - Solicitante: IQB- Instituto Brasileiro de Qualificagédo e Certificagdo
CNPJ: 68.309.988/0001-09
Endereco: Rua Araguari N.°© 835
Complemento: - CEP: 04514-041
Cidade / Estado: Sao Paulo/SP
Fone: (11)3238-1970 E-mail: tecnico4@iqgb.org.br

1.1 - Interessado: = Cacique Industria de Mdveis Ltda
CNPJ: 29.685.289/0001-01

Endere¢o: Rua Tranquilo Peruzolo N.° 250

Complemento: CEP: 99860-000

Cidade / Estado: Cacique Doble/RS

Fone: (54) 3552-1317 E-mail: moveiscacique1@hotmail.com

2 — Produto ensaiado:

Orcamento: 990421

Ordem de servigo: 4020921

Data de realizagao do (s) L L

ensaio (s): Inicio: 24/09/2021 Término: 29/09/2021

2.1 Informagdes fornecidas pelo cliente:

Numero de processo: CP/IQB: 54421/21
Nome do fabricante: Cacique Ind. de Mdveis Ltda
Tipo de certificagao Modelo de certificagao Tipo de processo Contém lacre
Inicial Modelo 2 Prova Sim
Referéncia. Descrigao. Familia. Fre CIEmfERD | QUEnEe: el

etaria. recebida. ensaio.

PLAYGROUND DUAS TORRES
(Estrutura principal em madeira plastica
90x90 com duas torres com cobertura
em polietileno; 01 escorregador em
polietileno; 01 escada de acesso em
1045 polietileno; 01 escalada de cordas em 01 01Q.
aco tubular e cordas PET 16mm; 01 tubo
de ligagao em polietileno; 01 toboga com
duas curvas de 90°, seccdo de saida em
polietileno; 02 fechamentos para
protecdo em polietileno rotomoldados).
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Legenda:

v" Q.: Ensaios Quimicos.

3 — Metodologia(s) Utilizada(s):
- ABNT NBR 16071-2:2012 Playgrounds Parte 2: Requisitos de Seguranca

- ABNT NBR NM 300-3/2004: versao corrigida 2011, Seguranga de brinquedos — Parte 3: Migracao de certos

elementos.

4 — Instrumentos / Equipamentos utilizados:

Cédigo Descrigao Certificado Validade
IM 344 Balanca analitica 734/21 30/04/2022
IM 561 Cronémetro digital 08080/21 30/09/2023
IM 592 Copo graduado (becker) de vidro - 20 ml RBC 10334/17 31/10/2022
IM 1063 Phmetro de bancada RBC 11217/20 31/12/2021
IM 1063/1 Sensor de temperatura phmetro 9897/2020 31/10/2021
IM 1063/2 Eletrodo de phmetro RBC 11217/20 31/12/2021
IM 1068 Termohigrometro mt-242 20060/21 30/06/2023
IM 1120 Data logger klimalogg pro 11106/21 30/04/2022
IM 1213 Pipeta sorol. esg. total 1/10 - 25 ml 765X7N20 31/01/2023
5 — Condigdes Ambientais:
Condigdes ambientais para condicionamento da amostra (Quando aplicavel):
Temperatura ambiente min.: NA °C Umidade relativa do ar: NA %
Temperatura ambiente max.: NA °C Umidade relativa do ar: NA %
Condigées ambientais para execugdo do ensaio (Quando aplicavel):
Temperatura ambiente min.: 19,6 °C Umidade relativa do ar: 52 %
Temperatura ambiente max.: 21,8 °C Umidade relativa do ar: 60 %
6 — Resultados Obtidos dos Ensaios:
ltens Descrigao do (s) ensaio (s) Resultados
- ABNT NBR 16071-2:2012 Playgrounds Parte 2: Requisitos de Seguran¢a
411 | Toxicidade C

7 - Incerteza de medi¢ao no ensaio:

Descrigao do ensaio

Incerteza da medigao

Migragéo de Certos Elementos — Playground ( Analise de metais pesados)

U =0,75 mg/kg

Legenda: C — Atende ao item da norma; NC — N&o atende ao item da norma;

NA — Nao Aplicavel;

NS — Ensaio nao solicitado
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8 — Observacoes:

Sem observagdes.

8.1 — Declaragao de Conformidade:

Os resultados obtidos atendem as exigéncias da norma ABNT NBR 16071-2:2012 Playgrounds Parte 2: Requisitos
de Seguranga.

8.2 — Regra de Decisao:

Na Declaracdo de Conformidade nao é considerada a Incerteza de Medigéo.

Supervisor{a) de Laboratdrio nte Técnico
Clécio Ferreira da Silva Eng® Ronnie Péterson Carvalho Bitencourt

CRQ 04463616 CREA 5060958837/D

Legenda: C — Atende ao item da norma; NC — N&o atende ao item da norma; NA — Nao Aplicavel; NS — Ensaio néo solicitado

RAE.054/Q-R01 — Data: 20/09/2021



ILSPE — Laboratério de ensaio RAE: 4020921 Q Pag: 4/4
9 - Anexo:
Migracao especifica

LQ - Limite de Quantificagdao mg.kg™)

As Ba Cd Cr Hg Pb Sb Se

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Coeficiente de corregao analitica (%)

As Ba Cd Cr Hg Pb Sb Se

60 30 30 30 50 30 60 60

Legenda:

Migracdo maxima aceitavel de elementos em playgrounds (mg.kg™)

Materiais citados, Madeiras e produtos associados, Metais, Plasticos, Composto de fibras e

resinas, Cordas e cabos, Borrachas, Concreto e Tecidos.

As Ba Cd Cr Hg Pb Sb Se
25 1000 75 60 66 90 60 500
Referéncia: 1045
PLAYGROUND DUAS TORRES
(Estrutura principal em madeira plastica 90x90 com duas torres com
cobertura em polietileno; 01 escorregador em polietileno; 01 escada de
Descrigao: acesso em polietileno; 01 escalada de cordas em ago tubular e cordas PET
16mm; 01 tubo de ligacdo em polietileno; 01 toboga com duas curvas de
90°, seccao de saida em polietileno; 02 fechamentos para protecédo em
polietileno rotomoldados).
As | Ba | ¢€d | ¢Ccr | Hg Pb | Sb | Se
Tinta 1.1
<lQq | <@ | <@ | <@ | <@ | 2583 | <@ | <LQ
Tinta 2.1
<tlQq | 3878 | <@ | <@ | <@ [ 2027 | <@ | <LQ
Tinta 3.1
<lQ | 9976 | <@ | <@ | <@ | =<t | <@ | <LQ
Tinta 4.1
<l | <@ | <@ | <@ | <@ | =<t | <@ | <LQ
Corda 1.1
<l | <@ | <@ | <@ | <@ | =<t | <@ | <LQ
Madeira Plastica 1.1
<l | <@ | <@ | <@ | <@ | =<t | <@ | <LQ
Nylon 1.1
<l | <@ | <@ | <@ | <@ | =<t | <@ | <LQ
Plastico 1.1
<l | <@ | <@ | <@ | <@ | 4558 | <@ | <LQ
Plastico 2.1
<tlQ | 2283 | <@ | <@ | <@ | =<t | <@ | <LQ

C — Atende ao item da norma;

NC — Nao atende ao item da norma;

>>>>>>>>>> Final do Relatorio <<<<<<<<<<

NA — Nao Aplicavel;

NS — Ensaio nao solicitado
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Certificado e Autorizacédo para uso do Selo de Identificacdo da Conformidade

Processo: CE-PLG/IQB 000153 54421/21-001 Contrato N°: 210325000153/PLG
Familia: 001 Emissdo: 06/10/2021

Validade: 05/10/2023
Produto: PLAYGROUNDS

Solicitante: CACIQUE IND. DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia: CACIQUE

CNPJ: 29685289000101

Enderego: RUA TRANQUILO PERUZOLO, 250 - CEP: 99860000 - NOSSA SRA DA SAUDE - CACIQUE DOBLE - RS

Fabricante: CACIQUE IND. DE MOVEIS LTDA

Nome Fantasia: CACIQUE

CNPJ: 29685289000101

Enderego: RUA TRANQUILO PERUZOLO, 250 - CEP: 99860000 - NOSSA SRA DA SAUDE - CACIQUE DOBLE - RS

Norma Aplicavel: NBR 16071/2021 - PLAYGROUNDS
Portaria Inmetro: 200/2021 - RGCP - REQUISITOS GERAIS DE CERTIFICACAO DE PRODUTOS

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das pdginas 1 até 1.

Laboratério de Ensaio 1: INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA - RE N° 4020921 M DE 01/10/2021 -
RE N° 4020921 Q DE 29/09/2021

Esta autorizacao esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste esta atrelada a
realizacao das avaliacoes de manutencao e tratamento de possiveis nao conformidades de acordo com as
orientacoes do IQB e previstas no RAC especifico. Para verificacao da condicao atualizada de regularidade
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos certificados
do Inmetro.

Més de Manutencgdo: Ndo aplicavel
Més de Confirmacgdo: N&do aplicéavel
Periodo da Auditoria: N&o aplicéavel

Modelo de Certificagdo: AVALIACAO INICIAL CONSISTINDO DE ENSAIOS EM AMOSTRAS RETIRADAS NO FABRICANTE,
SEGUIDA DE AVALIACAO DE MATUTENCAO PERIODICA ATRAVES DE COLETA DE AMOSTRA DO PRODUTO NO MERCADO (MODELO4)

Observagbes: Certificado vdlido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Céd. de Barras Referéncia Marca Modelo Descrigdo do produto

- 1045 CACIQUE PLAYGROUND DUAS TORRES MATERIAL: PLAYGROUND COM ESTRUTURA
PRINCIPAL EM MADEIRA PLASTICA 90X90 COM
DUAS TORRES COM COBERTURA EM POLIETILENO
ROTOMOLDADO; 01 ESCORREGADOR EM
POLIETILENO ROTOMOLDADO; 01 ESCADA DE
ACESSO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 01
ESCALADA DE CORDAS EM ACO TUBULAR E CORDAS
PET 16MM; 01 TUBO DE LIGAGAO EM
POLIETILENO ROTOMOLDADO; 01 TOBAGA COM
DUAS CURVAS DE 90°, SECCAO DE SAIDA EM
POLIETILENO ROTOMOLDADO; 02 FECHAMENTOS
PARA PROTEGCAO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO;
DIMENSOES: 6X4;

FAIXA ETARIA: 05 a 14 ANOS.
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CACIQUE IND. DE MOVEIS LTDA

RUA TRANQUILO PERUZOLO, 250, NOSSA SRA DA SAUDE, CACIQUE DOBLE, FONE 543552-1370,
CACIQUE DOBLE-RS, caciqueinddemoveis@hotmail.com

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

ELIZANDRA MACIOROSKI portador do RG 9074472235, abaixo
assinado, na qualidade de responsavel legal da proponente, CACIQUE IND. DE
MOVEIS LTDA, CNPJ 29.685.289/0001-01, declaro que o responsavel técnico que
respondera pelo objeto desta contratagao, para as etapas de projeto, montagem e
de instalagdo do playground, sera o Sr. CLOVIS ROBERTO ANDREOLA JR, CPF:
012.478.540-94.

CACIQUE DOBLE, 05 DE MAIO DE 2022.

ELIZANDRA MACIOROSKI
E L I ZAN D RA Assinado de forma digital por

ELIZANDRA MACIOROSKI
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