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PARAMETROS GERAIS

ANVISA: 80393910036

- Eletrocardiografia (ECG), 3, 5 vias com 7 derivagdes mostradas simultaneamente. Detecgcao
do Segmento de ST e QRS. Analisador de arritmia (12 tipos), Histérico de arritmias gravadas
com tragados de ECG, segundos antes e depois, detector de marca passo, detecgao do
segmento ST-QRS, filtro de banda DIA, MON, OPR.

- Indicacao de frequéncia cardiaca por ECG, SPO2, ECG+SPO2, PNl e IBP.

- Oximetria (SPO2) com Curva Plestimografica; Indicagdo nimerica de Saturagao e PULSO
(PR); Tecnologia digital de medidas precisas em situagdes de baixa perfusao. Indicador de
perfusdo com barra grafica.

- Temperatura 02 canais simultaneos (Cutaneos/ Superficiais - Esofagico/Retal); Sensor
Imersivel Circular ou Tubular. Calculo das médias das temperaturas (Delta T).

- Pressao Arterial Nao Invasiva (NIPB), tecnologia SUNTECH, manual e automatica. Intervalo
de medicdo programavel para monitorizagao automatico com medidas entre Ol minuto
até 08 horas. Acionamento e interrupgao por tecla dedicada.

Protecao Sobre-Pressdo por Hardware. Medicdo de pressao SYS, DIA, MAP. Pressurizagao
controlada para fungao venosa.

- Taxa Respiracdo por Sonda Nasal (T-Resp) efou Bioimpedancia Respiratdria Transtoracica
(Resp). Tragado com ganho automatico. Deteccao de Apnéia com tempo programado.

- Calculador de medicamentos Incorporado.

- Tela em TFT LCD (cristal liquido) colorido de 12.1". Opcional touch screen. Resolugcao
800x600 pixels. Formato de telas e tamanhos de nimeros programaveis pelo usuario,
velocidade de varredura ajustavel. Congelamento e gravacdo da tela, apresentagao dos
dltimos 15 seg antes do congelamento, histdrico de alarmes (prioridade alta, média e baixa).
Tela de Oxy-CRG, selegao de cores para cada parametro, apresentacao de nimeros extra
grandes, identificacdo de paciente.

- Apresentacgao de 8 curvas de onda simultaneas, (configuragao basica) de todos os valores
numéricos medidos.

- Alarme visual e audivel com limites programaveis para todos os parametros monitorados
(indicagao visual e sonora). Indicagao sonora de QRS programada. Alarmes visuais segundo
a NBR IEC 60601-1-1-2-49. - Armazenamento de tendéncias de 360 horas e 60 eventos.
Alarmes programaveis para todos os parametros medidos. Apresentagao de tendéncias
por graficos ou tabelas.
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- Bateria recarregavel de alta energia incorporada (06 horas).

- Design para consumo de baixa energia com modo Stand by.

- Uso Adulto, pediatrico e neonatal (selecionavel). Manguitos para obeso, adulto, pediatrico,
neonatal, coxa (descartaveis ou reutilizaveis).

- Alca para transporte.

- Filtro contra interferéncias de ruido da rede

elétrica, protecao para uso com desfibrilador.

- Tens&o de rede elétrica de 90 ~ 240Vac. 50/60HZ. Bivolt automatico.

- Idiomas disponiveis: Portugués, Inglés, Espanhol, Polonés, Francés, Chinés, Arabe, Russo,
[taliano, Turco, etc.

- Brilho de tela e volume ajustavel.

- Deteccdo de Marca Passo.

- Sistema de auto teste, possibilidade de manutencdo remota, Upgrade de software via
computador

- Protecao para uso simultaneo com desfibrilador.

- Dimensdes e pesos: 352x365¥146mm 4.8kg - tela 121",

- Led indicador de alarme, led indicador de energia, led indicador de carga, alto falante,
botao.
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PARAMETROS OPCIONAIS

- Médulo Eletrocardiografia Indutiva (ECGI)* Para Eletrodos Indutivos sem adesivo.

- Oximetria tecnologia GMI, BCI, digital nelcor Oximax e nelcor nao Oximax, Maximo.

- Mdédulo Capnografia (EtCO2)* Mainstream, Sidestream e Microstream: apresentagao de
curva em tempo real, acessorios descartaveis ou reutilizaveis. Indicacdo de gracado inspirada
de CO2 (FiO2). Indicagao em %, KPA ou mmHg.

- Médulo Débito Cardiaco (CO)* por Termodilui¢ao. Indicagao numeérica e por curva. Indica-
¢des: L/min, I/ min/ma2, ma2, temp sangue, temp liquido injetavel, calculo hemodinamico.

- Mdédulo Pressao Invasiva (IBP)* venosa e arterial até 4 canais (ART, CVP, RVP, LAP, RAP, PAP,
ICP e LVP), Delta PP.

- Mddulo Nivel de Consciéncia e Sedagao (CSI)* Incluindo Eletro Encefalograma (EEC)*
Supressdo de Surto Isoelétrico (BS)*, Eletro Miografia (EMG/TNM)* padrio de avaliacio
MMOS/CMS para monitorizacido de Anestesia Profunda (Depth of Anesthesia).

- Mddulo de gas anestésico (Detecgao de gas manual

ou automatico). Medi¢do de CO2, FICO2, O2, FIO2, N2O, DES, ISO, ENF, SEV, HAL e MAC.

- Médulo Conversor CC/CA para uso em veiculos 12V/24Vcc.

- Monitor TFT/LCD com Touch Screen*.
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- Entrada de ECG com 10 vias para 12 derivagdes*.

- Conexdes RS 232* USB* VGA (video)* RJ 45 e Memory Card, Interface HL7 - Protocolo
TCP/IP.

- Visualizador de leito remoto, utilizando Central de Monitorizagao (Bed to Bed).

- Impressora térmica incorporada para impressao de dados, tabelas e diagramas de tendén-
cias, forma de onda com sua reticula milimetrada que dispensa papel térmico especial.

- Conexao para Central de Monitoramento por fio ou sem fio tipo wireless ou mista.

- Possibilidade de conexao externa.

- Sincronismo com o desfibrilador.

- Saida video composto para monitor de video.

- Impressora externa®.

- Suporte de parede com regulagem de inclinagao e altura.

- Troley tipo pedestal.




GENTRAL DEMONITORAMENTO 2800

- Suporta 2 telas de 32 polegadas simultaneamente. - Fungao de impressao para multiplos diagramas.
- Apresentacao de todas as derivagdes de ECC.

- Configuravel para todos os parametros fisioldgicos.

- Relatérios em tempo real.

N
(9
24
=
w
p3
g
<
<
g
2
=
x
(©)
=
r4
()
b3

- Comunicagao bidirecional com monitores.
- Possibilidade de comunicacao Bed to Bed.

*Com bateria de alta capacidade **Com bateria de alta capacidade
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