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PARAMETROS BASICOS

Dimensbes 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P)

Peso 1,33 Kg

Adaptador de energia, entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A,
tensao e frequéncia saida D.C. 15V- 1,66A

Tensao de entrada para a D.C.:15V
bomba de infusao

Poténcia <55VA

Requisitos para conjunto IV | Consultar segdo 11: CUIDADOS AO USAR
CONJUNTO DE INFUSAO DESCARTAVEL

Taxa de fluxo maxima 1-1800 ml/h

Anvisa 80393910032

DESEMPENHO PRINGIPAL

Faixa de ajuste da taxa de fluxo:

0,01-1800ml/h (Com a resolucdo de 0,01mi/h)
Precisdo da taxa de fluxo (desempenho essencial):
+3%

Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI)
0,01~9999ml, Com a resolucdo de 0,01l

Precisdo do volume de infusdo (desempenho essencial):
+3%

Taxa de purga:

1mI/h~800ml/h ajustavel +20%

Pressdo maxima de infusao:

>160kPa

Alarme de oclusao (pressao) (desempenho essencial)
Maximo: 100kPa +30kPa Minimo: 40kPa +20kPa

B p
..MJ u

Tempo para ativagdo do alarme de oclusao; bolus maximo (desempenho essencial):
Taxa de fluxo minima: o alarme de oclusdo € ativado quando a pressao estd dentro de
40kPa + 20kPa por 13 minutos ou quando a pressao esta dentro de 100kPa + 30kPa por 14
segundos. Fluxo intermediario: o alarme de oclusao é ativado quando a pressdo estad dentro
de 100kPa + 30kPa e o bolus produzido € menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusao
Jerry é usado para criar oclusdo no final da linha de infusdo durante o teste de verificagao).
Manter a Veia Aberta (KVO):

"Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO =3ml/h;

1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO =Tml/h

Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo"

Tempo de recuperacgio depois que o som do alarme for pausado:

TmMin50s a 2min

Tempo para pausa de alarme:

TMin50s a 2min

Alarme de alta prioridade (desempenho essencial)

Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusdo (occlusion alarm), alarme de
término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air
in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexdo dupla
de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcio-
namento (malfunction alarm).

Classificacao:

Classe Il Tipo CF, bomba de infusdo com fonte de energia interna para operagao continua,
IPX2

Requisitos de ambiente:

"Temperatura de armazenamento:-30°C~+55°C;

Temperatura de operagao:5°C~—+40°C;

Umidade relativa de armazenamento: 75%;

Umidade relativa de operagao: 20% 90%,

Faixa de pressao barométrica: 80,0kPa 106,0kPa"

Tempo de vida dtil:

5anos
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CARACTERISTICAS IMPORTANTES

Alta precisido: a precisdo do fluxo e volume da infusdo € mantida dentro de 3% quando o
conjunto de infusao recomendado pela MDK é usado.

Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusdo pode ser ajustavel de O] ml/h a 1,800 mi/h de
forma continua, 0 que torna a Ml 23 capaz de atender a varios requisitos de taxas de fluxoem
diferentes casos de infusao.

Facil de operar: o operador pode usar a tela de toque da Ml 23 para definir parametros,
mesmo com o uso de luvas. Também esta disponivel um teclado para garantir a usabilida-
de em diferentes cenarios de uso.

Instalagdo rapida: Sistema patenteado de montagem rapida, que requer apenas um
clique para concluir a instalagcdo da bomba.

Fonte de energia externa: € usado um adaptador de energia externo, que ndo apenas
minimiza as preocupagdes de seguranga do uso de uma fonte de energia interna, mas
também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portatil.

Alta capacidade da bateria: a bateria de litio interna recarregavel de alta capacidade pode
suportar a operagao normal por 7 horas, o que € Util durante o transporte do paciente ou
falta de energia.

Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla.

Sem alarme falso de deteccao de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassénica e com a
ajuda de um algoritmo exclusivo, a deteccao de ar na linha é precisa e confiavel, o que
elimina os alarmes falsos.

Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com
nitidez e clareza, mesmo a uma distancia de 5 metros.

Remocg3ao inteligente de oclusdo: quando a linha de infusdo estiver ocluida, o motor de
passo gira de forma inversa para liberar a pressdo acumulada na linha de infusao.
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FUNGIONALIDADES PRINCIPAIS
EMAIS FREQUENTES

- Defina a taxa de fluxo de infusdo, defina VTBI e exiba dados em tempo real;

- Exiba o volume ja infundido;

- Purgar/bolus;

- Alarme;

- Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO apds o alarme de infusdo concluida;
- Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do
-alarme;

- Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI);

- Limpe os dados de VTBI;

- Suporte a varias marcas de conjuntos de infusao;

- Bateria interna;

- Adaptador DC externo;

- Conectividade sem fio WiFi.
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