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CARACTERISTICAS TECNICAS OPCIONAIS
DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO SOLIDO E CALCARIO

CAPACIDADE: 2.000KG, 2.500KG, 3.000KG, 4.000KG, 4.500KG, 5.000KG, 6.000KG, 6.500KG, 7.000KG, 7.500KG, 8.000KG, 10.000KG
CAPACIDADE VOLUMETRICA: 1.00M3, 1.25M3, 1.75M3, 2,30M3, 2.75M3, 3.00M3, 3.50M3, 4.00M3, 4,50M3, 5,00M3, 6,00M3, 7.00M3
EIXOS/RODADOS: SIMPLES (02 AROS), DUPLO (04 AROS), OU TANDEM/BALANCIM (04 AROS)

AROS E PNEUS: 7.50X16", 9.00X16", 9.00X16", 9.00X20", 1,000X20", 12.4X22,5" (ALTA FLUTUACAD)

ACOPLAMENTOS: PELA BARRA DE TRAGAQ DO TRATOR OU POR BOMBA DE MOTOR HIDRAULICO

TRANSMISSAO DOS DISCOS FEITA POR CAIXA REDUTORA A BANHO DE OLEO

DISCOS DE DISTRIBUIGAO COM PALHETAS EM ACO CARBONO REGULAVEIS

REGULAGEM MILIMETRICA DA ABERTURA DE SAIDA COM MOLAS TENSORAS

PINTURA: ESMALTE SINTETICO, PO POLIESTER OU PINTURA P.U.

CHAPEU DE PROTECAO DA ESTEIRA EM ACO CARBONO

ESTEIRAS EM ACO CARBONO DE 50CM, 60CM O 80CM

GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 12 MESES
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